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Работа по установке системы голосового оповещения персонала о чрезвычайном
происшествии и автоматического речевого оповещения о пожаре для пожарной автоматики
включает в себя следующее:
- монтажные работы по установки оборудования и материалов всего комплекса системы
голосового оповещения персонала о чрезвычайном происшествии в здании учреждения;
- пусконаладочные работы и тестирование комплекса системы голосового оповещения
персонала о чрезвычайном происшествии;
- монтажные работы по установки оборудования и материалов системы автоматического
речевого оповещения о пожаре и ее сопряжение с автоматической системой пожарной
сигнализации в здании учреждения;
- пусконаладочные работы и тестирование системы автоматического речевого оповещения
о пожаре;
- подробная разработка и сопровождение проектного план расположения систем речевого
и голосового оповещения в нескольких видах;
- Блок речевого оповещения должен иметь: сопряжение с системами речевого и голосового
оповещения; сопряжение с контрольными приборами охранно-пожарной автоматики;
подключение до 48 (сорока восьми) речевых оповещателей (акустических динамиков)
мощностью до 5 Вт каждого; возможность подключения внешнего трансляционного
микрофона; программируемый алгоритм воспроизведения речевых сообщений;
воспроизведение речевых сообщений на казахском и русском языках; защита органов
управления от несанкционированного доступа; резервный источник питания в виде
аккумуляторной батарей 12В 7А/ч;
- речевой оповещатель мощностью не менее 3 Вт, 8 Ом, 90 дБ, в частотном диапазоне от
5 до 26000 Гц. Согласно техническому регламенту, должны быть установлены во всех
помещениях и кабинетах, где находится персонал учреждения (директор, методист, кухня,
актовые и спортивные залы, зам, директора и  группы т.п.). А так же, речевые оповещатели для
голосового оповещения для комплексного оповещения. Всего: кол-во речевых
оповещателей не менее 21 шт. предварительно согласовать с заказчиком;
- трансляционный микрофон предназначен для речевых сообщений и фоновой музыки в
систему речевого оповещения. Для звуковоспроизведения оповещения микрофон должен
быть оснащен переключателем (включение / выключение) со светодиодным индикатором
на корпусе. При передаче сигнала на большие расстояния, изделие должно быть оснащено
системой снижения уровня помех.
- реле промежуточное модульное 12В до 5А, предназначено для передачи команд
управления исполнительными элементами путем коммутации их электрических цепей
своими переключающими контактами (замкнутыми / разомкнутыми);
- специализированный сигнальный кабель огнестойкий однопроволочный с низким
дымовыделением и газовыделением, внешний D=6,6mm (красный) КСРВ (FRLS) 1х2х0,8.
Речевые оповещатели голосового оповещения персонала о чрезвычайном происшествии
должны быть подключены отдельными кабелями от автоматического речевого оповещения
о пожаре. Для того чтобы при сработке оповещения о пожаре, речевые оповещатели
голосового оповещения не вещали. Общая протяженность специализированного кабеля
составляет не менее 200 метров;
- сигнальный кабель двухжильный, с диаметром жилы не менее 0,5 мм и двойной изоляцией
для сопряжения блока речевого оповещения с приемно-контрольным прибором пожарной
сигнализации;
- кабель электрический двухжильный с двойной изоляцией и диаметром жили не менее 1,5
мм (многожильный), для обеспечения электроснабжением оборудования;
- все кабельные линии (линии оповещения и электроснабжения), должны быть уложены в
специальный, температуростойкий кабельный канал размером 25x16 мм;
- все материалы, расходные материалы для выполнения работ, приобретаются за счет поставщика.
Все работы, оборудование и материалы, должны соответствовать; СН РК 3.02-
26-2014, СНиП РК 2.02-02-2019 (адресных и неадресных систем), СП РК 2.02-
102-2012, СН РК 2.02-11-2002, техническим регламентам РК и паспортным
параметрам на оборудование и материалы.
Гарантия на оборудование составляет не менее 12 месяцев.

Техникалық сипаттама

Төтенше жағдай туралы персоналды дауыстық хабарлау жүйесін орнату бойынша жұмыс
өрт автоматикасы үшін оқиға және өрт туралы автоматты түрде сөйлеу туралы хабарлау
мыналарды қамтиды:
- жүйенің барлық кешенінің жабдықтары мен материалдарын орнату бойынша монтаждау жұмыстары
мекеме ғимаратындағы төтенше жағдай туралы персоналды дауыстық хабардар ету;
- іске қосу-баптау жұмыстары және дауыстық хабарлау жүйесінің кешенін тестілеу
төтенше жағдай туралы қызметкерлер;
- автоматты жүйенің жабдықтары мен материалдарын орнату бойынша монтаждау жұмыстары
өрт туралы және оның автоматты өрт жүйесімен ұштасуы туралы ауызша хабарлау
мекеме ғимаратындағы дабылдар;
- Автоматты сөйлеу құлақтандыру жүйесін іске қосу және тестілеу
өрт туралы;
- сөйлеу жүйелерін орналастырудың жобалық жоспарын егжей-тегжейлі әзірлеу және қолдау
және бірнеше түрдегі дауыстық ескерту;
- Сөйлеу туралы ескерту блогында болуы керек: сөйлеу және дауыс жүйелерімен жұптастыру
ескерту; күзет-өрт автоматикасының бақылау аспаптарымен ұштастыру;
48 (қырық сегізге дейін) Сөйлеу дабылдарын (акустикалық динамиктер)қосу
әрқайсысының қуаты 5 Вт-қа дейін; сыртқы трансляцияны қосу мүмкіндігі
микрофон; бағдарламаланатын сөйлеу хабарламаларын ойнату алгоритмі;
қазақ және орыс тілдерінде сөйлеу хабарламаларын жаңғырту; ағзаларды қорғау
рұқсатсыз кіруден басқару; резервтік қуат көзі
12В 7А/сағ қайта зарядталатын батареялар;
- жиілік диапазонында қуаты кемінде 3 Вт, 8 Ом, 90 дБ сөйлеу хабарлағышы
5 26000 Гц дейін. Техникалық регламентке сәйкес, барлығы белгіленуі тиіс
мекеме персоналы орналасқан Үй-жайлар мен кабинеттерде (директор, әдіскер, ас үй,
акт және спорт залдары, зам, Директорлар және т.б.). Сондай-ақ, сөйлеу дабылдары
кешенді ескерту үшін Дауыстық ескерту. Барлығы: сөйлеу хабарлағыштардың  саны 21 данададан кем емес, алдын-ала тапсырыс берушімен келісу керек;
- трансляциялық микрофон сөйлеу хабарламалары мен фондық музыкаға арналған
сөйлеу туралы ескерту жүйесі. Дабыл дыбысын ойнату үшін микрофон қажет
жарықдиодты шамы бар қосқышпен (қосу / өшіру) жабдықталған болуы керек
корпуста. Ұзақ қашықтыққа сигнал беру кезінде өнім жабдықталуы керек
кедергілерді азайту жүйесі.
- реле аралық модульдік 12В 5А дейін, командаларды беруге арналған
электр тізбектерін коммутациялау арқылы атқарушы элементтерді басқару
коммутациялық контактілерімен (жабық / ашық);
- мамандандырылған сигналдық кабель отқа төзімді бір сымды төмен
сыртқы D=6,6 мм (қызыл) КСРВ (FRLS) 1х2х0,8.
Төтенше жағдай туралы персоналды дауыстық хабарлаудың сөйлеу хабарландырушылары
Автоматты сөйлеу ескертуінен бөлек кабельдермен қосылуы керек
өрт туралы. Өрт туралы хабарландыру іске қосылған кезде сөйлеу хабарландырғыштары
дауыстық ескертулер таратылмады. Мамандандырылған кабельдің жалпы ұзындығы
кемінде 200 метрді құрайды;
- сигнал кабелі екі ядролы, диаметрі кемінде 0,5 мм және қос оқшаулағышы бар
сөйлеу құлақтандыру блогын өрт сөндіру қабылдау-бақылау аспабымен ұштастыру үшін
Дабыл беру;
- Қос оқшауланған және диаметрі кемінде 1,5 болатын екі ядролы электр кабелі
мм (көп ядролы), жабдықты электрмен жабдықтауды қамтамасыз ету үшін;
- барлық кабельдік желілер (ескерту және электрмен жабдықтау желілері)
25x16 мм арнайы, температураға төзімді кабельдік арна;
- жұмыстарды орындау үшін барлық материалдар, шығын материалдары жеткізушінің есебінен сатып алынады.
Барлық жұмыстар, жабдықтар мен материалдар сәйкес келуі тиіс; ҚР ҚН 3.02-
26-2014, ҚР ҚНжЕ 2.02-02-2019 (атаулы және атаулы емес жүйелер), ҚР БК 2.02-
102-2012, ҚР ҚН 2.02-11-2002, ҚР техникалық регламенттеріне және паспорттық
жабдықтар мен материалдардың параметрлері.
Жабдыққа кепілдік кем дегенде 12 айды құрайды.
