
Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық
ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі: № 12625418-1
Сатып алудың атауы: Комплекс оборудования для школ района
Лоттың нөмірі: № 70887517-ЗЦП1
Лоттың атауы : Жарықтық-дыбыстық хабарландырғыш
Лоттың сипаттауы: өрт сигнал беру жүйесі үшін
Лоттың қысқаша
сипаттауы:

оповещатель комбинированный Свето шумовой датчик
Оповещатель охранно-пожарный, комбинированный,
питание 12 В, уровень звукового сигнала оповещения 105
дБ, потребление тока светового оповещателя 25 ± 2,5 мА,
звукового оповещателя 50 ± 5 мА, IP55, рабочая
температура -30°С +55°C.

Саны, көлемі: 50
Өлшем бірлігі: Дана
Жеткізу орны: 116830100, Ақмола облысы, Шортанды ауданы, Шортанды

к.
Жеткізу мерзімі: июль 2024
Функционалдық,
техникалық, сапалық
және пайдалану
мінездемесін
сипаттау:

оповещатель комбинированный Свето шумовой датчик
Оповещатель охранно-пожарный, комбинированный,
питание 12 В, уровень звукового сигнала оповещения 105
дБ, потребление тока светового оповещателя 25 ± 2,5 мА,
звукового оповещателя 50 ± 5 мА, IP55, рабочая
температура -30°С +55°C.



Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной
документации

Номер закупки: № 12625418-1
Наименование
закупки:

Комплекс оборудования для школ района

Номер лота: № 70887517-ЗЦП1
Наименование лота: Оповещатель свето-звуковой
Описание лота: для системы пожарной сигнализации
Дополнительное
описание лота:

оповещатель комбинированный Свето шумовой датчик
Оповещатель охранно-пожарный, комбинированный,
питание 12 В, уровень звукового сигнала оповещения 105
дБ, потребление тока светового оповещателя 25 ± 2,5 мА,
звукового оповещателя 50 ± 5 мА, IP55, рабочая
температура -30°С +55°C.

Количество: 50
Единица измерения: Штука
Места поставки: 116830100, Акмолинская область, Шортандинский район,

п.Шортанды
Срок поставки: июль 2024
Описание и требуемые
функциональные,
технические,
качественные и
эксплуатационные
характеристики
закупаемых товаров:

оповещатель комбинированный Свето шумовой датчик
Оповещатель охранно-пожарный, комбинированный,
питание 12 В, уровень звукового сигнала оповещения 105
дБ, потребление тока светового оповещателя 25 ± 2,5 мА,
звукового оповещателя 50 ± 5 мА, IP55, рабочая
температура -30°С +55°C.


