
Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық
ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі: № 12625622-1
Сатып алудың атауы: Кондиционерді сатып алу орнатуымен
Лоттың нөмірі: № 70802262-ЗЦП1
Лоттың атауы : Кондиционер (сплит-жүйе)
Лоттың сипаттауы: төбе, салқындату ауданы 50 ш.м. дейін
Лоттың қысқаша
сипаттауы:
Саны, көлемі: 1
Өлшем бірлігі: Дана
Жеткізу орны: 751510000, Алматы қ., Жетісу ауданы Айнабұлақ-3 ықшам

ауданы, 104А үй
Жеткізу мерзімі: Тұтынушының өтініші бойынша



Функционалдық,
техникалық, сапалық
және пайдалану
мінездемесін
сипаттау:

Негізгі сипаттамалары қызмет көрсетілетін алаң, м2-43.
Максималды ауа ағыны, м3/мин-850. Салқындатқышr32.
Компрессорлар саны-1. Түрі компрессор-инвертор. Түрі-бөлу
жүйесі. Түрі кондиционер-қабырға. Жылыту кезіндегі
көрсеткіштер Жылыту қуаты, Вт-3000. Жұмысшылар
ауқымы температура--10 ~ 46 ℃. Жылу өнімділігі, БТУ /
сағ-25000. Салқындату кезіндегі көрсеткіштер салқындату,
Вт-2810. Максималды Жұмыс температурасы, °C-46.
Минималды жұмыс температурасы, °C - -10 Суық өнімділік,
BTU / сағ-24000. Басқару Дисплей Иә. Таймер-Иә. Қосу
индикаторы-Иә. Қашықтан басқару пульті ДУ-Иә. Шу
Сыртқы блоктың шу деңгейі, дБ-50. Мин. ішкі блоктың шу
деңгейі, дБ-28. Макс. деңгей ішкі блоктың шуы, дБ-37. Ішкі
өлшемдері блоктың биіктігі, см-32.7. Ені, см-104. Тереңдігі,
см-22. Салмақ, кг-13. Сыртқы блоктың өлшемдері биіктігі,
см-67.3. Ені, см-89. Тереңдігі, см-34.2. Салмағы, кг42. 8
қосымша Сүзгілер-жоғары тығыздықтағы сүзгі. Басқару ауа
ағындарын автоматты реттеу ауа ағындарын қолмен реттеу
ағындар. Жұмыс режимдері-қыздыру, түнгі жұмыс режимі,
Салқындату. Кондиционер орнатуға арналған ыңғайлы болу
үшін ауданы кемінде 43 ш. м. үй-жайларда температура мен
жұмыс режимдерін орнату және бақылау кондиционер
дисплеймен және қашықтан басқару пультімен
жабдықталған басқару. Бөлінген жүйе көп функциялы,
өйткені салқындату мен жылытудың негізгі
функцияларынан басқа, жұмсақ ағызу және ауаны желдету
функциясы бар. Ескі ішкі және сыртқы кондиционерді
бөлшектеу және жаңа кондиционерді орнату келісімшарт
сомасына кіреді. Орнату ғимараттың 2 қабатында жүзеге
асырылады. Шығарылған жылы: кемінде 2023 жыл кепілдік
мерзімі айлар: 12 ай



Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной
документации

Номер закупки: № 12625622-1
Наименование
закупки:

Приобретение кондиционера с установкой

Номер лота: № 70802262-ЗЦП1
Наименование лота: Кондиционер (сплит-система)
Описание лота: потолочный, площадь охлаждения до 50 кв.м
Дополнительное
описание лота:
Количество: 1
Единица измерения: Штука
Места поставки: 751510000, г.Алматы, Жетысуский район мкр.Айнабулак-3,

д.104А
Срок поставки: по заявке заказчика



Описание и требуемые
функциональные,
технические,
качественные и
эксплуатационные
характеристики
закупаемых товаров:

Основные характеристики Обслуживаемая площадь, м² - 43.
Максимальный воздушный поток, м³/мин – 850.
ХладагентR32. Количество компрессоров-1. Тип
компрессора - Инверторный. Тип-Сплит-система. Вид
кондиционера - Настенный. Показатели при обогреве
Мощность при обогреве, Вт-3000. Диапазон рабочих
температур- -10 ~ 46 ℃. Теплопроизводительность,
БТЕ/ч-25000. Показатели при охлаждении Мощность при
охлаждении, Вт-2810. Максимальная рабочая температура,
°C-46. Минимальная рабочая температура, °C - -10
Холодопроизводительность, БТЕ/ч – 24000. Управление
Дисплей Да. Таймер-Да. Индикатор включения-Да. Пульт
ДУ-Да. Шум Уровень шума внешнего блока, дБ-50. Мин.
уровень шума внутреннего блока, дБ-28. Макс. уровень
шума внутреннего блока, дБ-37. Габариты внутреннего
блока Высота, см-32.7. Ширина, см-104. Глубина, см-22. Вес,
кг-13. Габариты наружнего блока Высота, см-67.3. Ширина,
см-89. Глубина, см-34.2. Вес, кг42.8 Дополнительно
Фильтры-Фильтр высокой плотности. Управление
воздушными потоками автоматическая регулировка
воздушных потоков, Ручная регулировка воздушных
потоков. Режимы работы-Нагрев, Ночной режим работы,
Охлаждение. Кондиционер предназначен для установки в
помещениях площадью не менее 43 кв.м. Для удобства
установки и контроля температуры и режимов работы
кондиционер оснащен дисплеем и пультом дистанционного
управления. Сплит-система многофункциональна, так как
помимо основных функций охлаждения и обогрева, в
наличии функция мягкого осушения и вентиляции воздуха.
Демонтаж старого кондиционера внутренного и наржуного
блока и установка нового кондиционера входит в сумму
договора. Установка производится на 2-ом этаже здания.
Год выпуска: не менее 2023 года Гарантийный срок в
месяцах: 12 месяцев


