
Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық
ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі: № 12625392-1
Сатып алудың атауы: Кабель сөресі, кабель тіректерін бекітуге арналған

қапсырма, кабель қысқышы, сигнал таспасы, кабель төсеуге
арналған құбырлар, кабель төсеуге арналған құбырлар,
қосқыш муфталар, соңғы муфталар

Лоттың нөмірі: № 70881402-ЗЦП1
Лоттың атауы : Кеңірдектенген құбыр
Лоттың сипаттауы: электрмонтаждық, полиэтиленді
Лоттың қысқаша
сипаттауы:

Құбыр материалының түрі Полиэтилен, кабель төсеу
құбырының қолдану аймағы, құбыр қимасы Дөңгелек,
сыртқы диаметрі кемінде 110 мм, құбыр қабырғасының
қалыңдығы кемінде 10.1 мм, қосылу әдісі дәнекерлеу,
дәнекерлеу, құрылымы тегіс, ыстыққа төзімді, үш қабатты (3
қабатты)

Саны, көлемі: 360
Өлшем бірлігі: Метр
Жеткізу орны: 711110000, Астана қ., Алматы ауданы Манас көшесі 17
Жеткізу мерзімі: шартқа қол қойылған күннен бастап 15 (он бес) күнтізбелік

күн ішінде
Функционалдық,
техникалық, сапалық
және пайдалану
мінездемесін
сипаттау:

Құбыр материалының түрі Полиэтилен, кабель төсеу үшін
құбырдың қолдану аймағы, құбырдың көлденең қимасы
дөңгелек, сыртқы диаметрі кемінде 110 мм, құбыр
қабырғасының қалыңдығы кемінде 10.1 мм, қосылу әдісі
дәнекерлеу, дәнекерлеу, құрылымы тегіс, ыстыққа төзімді,
үш қабатты (3 қабатты), ГОСТ 22689.0-89, тауарды
Тапсырыс берушінің қоймасына жеткізу және түсіру
әлеуетті Өнім берушінің күштері мен қаражаты есебінен
жүргізіледі.



Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной
документации

Номер закупки: № 12625392-1
Наименование
закупки:

Полка кабельная,Скоба для крепления кабельных
стоек,хомут кабельный , Лента сигнальная ,трубы Для
прокладки кабеля, трубы Для прокладки кабеля,
Соединительные муфты,Концевые муфты

Номер лота: № 70881402-ЗЦП1
Наименование лота: Труба гофрированная
Описание лота: электромонтажная, полиэтиленовая
Дополнительное
описание лота:

Тип материала трубы Полиэтилен, Область применения
трубы Для прокладки кабеля,Сечение трубы Круглое,
Наружный диаметр не менее 110 мм, Толщина стенки
трубы не менее 10.1 мм, Способ соединения Сварка, Пайка,
Конструкция Гладкая, Термостойкая, Трёхслойная (3х
слойная)

Количество: 360
Единица измерения: Метр
Места поставки: 711110000, г.Астана, район Алматы улица Манаса 17
Срок поставки: в течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня

подписания Договора
Описание и требуемые
функциональные,
технические,
качественные и
эксплуатационные
характеристики
закупаемых товаров:

Тип материала трубы Полиэтилен, Область применения
трубы Для прокладки кабеля,Сечение трубы Круглое,
Наружный диаметр не менее 110 мм, Толщина стенки
трубы не менее 10.1 мм, Способ соединения Сварка, Пайка,
Конструкция Гладкая, Термостойкая, Трёхслойная (3х
слойная), ГОСТ 22689.0-89, Доставка и разгрузка товара на
склад Заказчика производится за счет сил и средств
Потенциального Поставщика.


