
Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық
ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі: № 12625928-1
Сатып алудың атауы: Сантехника заттарын сатып алу
Лоттың нөмірі: № 70893790-ЗЦП1
Лоттың атауы : Шланг
Лоттың сипаттауы: қоспалауыш үшін, икемді
Лоттың қысқаша
сипаттауы:

Гибка подводка Гайка-Штуцер, Длина 600.0 мм, Назначение
для воды, Присоединительный диаметр 1/2 Подключение
гайка-штуцер, Вид подводки резиновая в металлической
оплетке

Саны, көлемі: 40
Өлшем бірлігі: Дана
Жеткізу орны: 791110000, Шымкент қ., Абай ауданы мкр.Асар, 1833
Жеткізу мерзімі: Келісім шартқа қол қойылған күннен бастап 15 күн ішінде
Функционалдық,
техникалық, сапалық
және пайдалану
мінездемесін
сипаттау:

Гибка подводка Гайка-Штуцер, Длина 600.0 мм, Назначение
для воды, Присоединительный диаметр 1/2 Подключение
гайка-штуцер, Вид подводки резиновая в металлической
оплетке / Гибка подводка Гайка-Штуцер, Длина 600.0 мм,
Назначение для воды, Присоединительный диаметр 1/2
Подключение гайка-штуцер, Вид подводки резиновая в
металлической оплетке



Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной
документации

Номер закупки: № 12625928-1
Наименование
закупки:

Покупка сантехнических товаров

Номер лота: № 70893790-ЗЦП1
Наименование лота: Шланг
Описание лота: для смесителя, гибкий
Дополнительное
описание лота:

Гибка подводка Гайка-Штуцер, Длина 600.0 мм, Назначение
для воды, Присоединительный диаметр 1/2 Подключение
гайка-штуцер, Вид подводки резиновая в металлической
оплетке

Количество: 40
Единица измерения: Штука
Места поставки: 791110000, г.Шымкент, Абайский район мкр.Асар, 1833
Срок поставки: Со дня подписания договора в течении 15 дней
Описание и требуемые
функциональные,
технические,
качественные и
эксплуатационные
характеристики
закупаемых товаров:

Гибка подводка Гайка-Штуцер, Длина 600.0 мм, Назначение
для воды, Присоединительный диаметр 1/2 Подключение
гайка-штуцер, Вид подводки резиновая в металлической
оплетке / Гибка подводка Гайка-Штуцер, Длина 600.0 мм,
Назначение для воды, Присоединительный диаметр 1/2
Подключение гайка-штуцер, Вид подводки резиновая в
металлической оплетке


