
Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық
ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі: № 12625934-1
Сатып алудың атауы: Құрылыс тауарлары
Лоттың нөмірі: № 70481470-ЗЦП6
Лоттың атауы : Желім
Лоттың сипаттауы: фарфор/керамика/ ағаш/былғары/

резеңке/металл/картон/пластик үшін
Лоттың қысқаша
сипаттауы:

Қаптамада 25 кг мәрмәр желім

Саны, көлемі: 10
Өлшем бірлігі: Бума
Жеткізу орны: 711210000, Астана қ., Есіл ауданы улица Акмешіт, 5/1
Жеткізу мерзімі: Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 15 күнтізбелік күн

ішінде
Қаптамада 25 кг мәрмәр желім. Түсі сұр. Байланыстырушы
цемент. Суға төзімділік суға төзімді. 1 кг құрғақ қоспаға
араластырылған кездегі қатынас 210-230 гр құрайды. су.
Құрғақ қоспаның шығыны 1м2 үшін 6,5-9,5 кг, қалыңдығы
4-6 мм. Ерітіндінің өміршеңдігі 2 сағат. Ілінісу беріктігі, кем
дегенде 0,5 МПа. Қысу күші 10 МПа. М100 беріктігі
бойынша маркасы. Аязға Төзімділік F25. Ұсынылған
қалыңдығы, мм 4-6 мм. Түзету уақыты 15 мин. 24 сағаттан
кейін тігістерді еріту. Қолдану температурасы +5° С-тан
+30° С-қа дейін.



Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной
документации

Номер закупки: № 12625934-1
Наименование
закупки:

Құрылыс тауарлары

Номер лота: № 70481470-ЗЦП6
Наименование лота: Клей
Описание лота: для фарфора/керамики/ дерева/кожи/

резины/металла/картона/пластика
Дополнительное
описание лота:

Клей для мрамора 25 кг в упаковке

Количество: 10
Единица измерения: Упаковка
Места поставки: 711210000, г.Астана, район Есиль улица Акмешіт, 5/1
Срок поставки: по заявке заказчика в течении 15 календарных дней

Клей для мрамора 25 кг в упаковке. Цвет серый. Связующее
цемент. Водостойкость водостойкая. Соотношение при
смешивании на 1 кг сухой смеси – 210-230 гр. воды. Расход
сухой смеси 6,5-9,5 кг на 1м2 при толщине 4-6 мм.
Жизнеспособность раствора 2 часа. Прочность сцепления,
не менее 0,5 МПа. Прочность на сжатие 10 МПа. Марка по
прочности М100. Морозостойкость F25. Рекомендуемая
толщина, мм 4-6 мм. Время корректировки 15 мин. Затирка
швов через 24 часа. Температура применения от +5° С до
+30° С. Согласовать с заказчиком.


