
Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық
ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі: № 12625844-1
Сатып алудың атауы: Техникалық ерекшелікке сәйкес реттелетін , екі орындық орындықтармен жиынтықталған оқушы партасы (кіші сыныптар)
Лоттың нөмірі: № 70813705-ЗЦП1
Лоттың атауы : Парта/үстел
Лоттың сипаттауы: оқушылық, реттелмелі, екі орынды
Лоттың қысқаша сипаттауы: Оқушылар үстелі орындықтармен жабдықталған, реттелетін, екі орынды, техникалық шарттарға сәйкес (кіші сыныптар)
Саны, көлемі: 75
Өлшем бірлігі: Комплект
Жеткізу орны: 555630100, Павлодар облысы, Май ауданы, Көктөбе а. ҚАЗАҚСТАН, Павлодар облысы, Май ауданы, Көктөбе а., Сейфуллина к., 2/1
Жеткізу мерзімі: По заявке заказчика (до 25 августа 2024г.)
Функционалдық, техникалық, сапалық және
пайдалану мінездемесін сипаттау:

Биіктігіреттелетін парта 4-6 өсутобы. Екіорындық парта жиналмалы-жиналмалыжақтауданжәнеқалыңдығыкемінде 22 мм ДСП-дан
жасалғанүстелшедентұрады. үстелдіңөлшемікемінде 1200*500 мм. үстелдіңүстіне R14.5 мм радиусы бар жалпақсопақпішіндіжәнетереңдігі 10
мм ішкіөлшемдерікемінде 39х180 мм болатынсұртүстіполипропиленненжасалғанкеңсе керек-
жарақтарынаарналғанкіріктірілгенқарындашқорапорнатылады. үстелдіңүстінен 1,5 мм-
денжоғарышығуыкерек.өздігіненкесетіннемесежиһазбұрандаларынқолданбайжасырылғанқарындашқораптыбекіту. Үстелдіңүстіңгіжағында
ПВХ жиегі бар. Партаныңқұрастырмалы-жиналмалықаңқасыөлшемікемінде 50х25х1,2мм және 40х20х1,2мм
болатжалпақсопаққұбырларданжасалады. түсікелісімбойынша. Құбырларғақойылатынтехникалықталаптар: 1) жалпақсопаққұбыр 50х25х1,2 мм
кем емес – қабырғақалыңдығынан 0,1 мм артықемесауытқулар, құбырдыңгабариттікөлшемдерібойынша 0,3 мм артықемесауытқулар, сопақ
радиусы R=12,5 мм. 2) жалпақсопаққұбыркемінде 40х20х1,2 мм – қабырғақалыңдығынанауытқу 0,1 мм-денаспайды,
құбырдыңгабариттікөлшемдерібойыншаауытқу 0,3 мм-денаспайды, сопақ радиусы R=12,5 мм. Үстелдің металл
қаңқасыекінегізгібөліктентұрады: жоғарғыжәнетөменгі. Жақтаудыңжоғарғыбөлігі кем дегенде 40х20х1,2 мм
болатжалпақсопаққұбырданжасалғанжәнетөртнегізгіэлементтентұрады: 105+/-1 градус бұрыштабүгілген L-
тәріздіекібүйірліктірекжәнетікбұрыштабүгілген U-тәріздіекі траверс. Бүйіртіректер радиусы rср=120 мм ортаңғысызықбойымен "күрделіжол"
бойыменбүгілу, құбырдыңбүгілуіжалпақсопаққұбырдың тар жағындажүреді.
Екібүйірліктіректердібайланыстыратынтраверстериілуортаңғысызықбойымен радиусы бар "жеңілжол" бойыменrср=90 мм,
құбырдыңбүгілуіжалпақсопаққұбырдыңкеңжағындажүреді.
Құбырдыңиілуоперацияларысандықбасқарылатынавтоматтықұбыриілустаногындажүзегеасырылады.
Траверстербіріншісіүстелдіңүстіңгіжағынаіргелесболатындайетіпорналастырылады, ал екіншісіүстелдіңүстіңгітақтайынан ось бойынша 140 мм
қашықтықтабекітіледі. Траверс осьтеріүстелдіңжазықтығына параллель.
Траверстержартылайавтоматтыдәнекерлеуарқылыбүйірліктіректергебекітіледі.
Құбырлардыңашықұштарықаратүстіпластикалықштепсельдерменжабылуы керек.
Траверстерарасындажоғарғытраверскеқатыстытөменгітраверстіңорнықтыжағдайынсақтауүшінкемінде 120х80х1,2 мм металл пластина
орнатылады. Партаныңбиіктігінреттеугеарналғанбүйірліктіректерде 60 мм қадаммен М8 бұрандасыүшінметрикалықжіппентөрттесік бар.
Металл жақтаудыңтөменгібөлігікемінде 50х25х1,2мм және 40х20х1,2мм жалпақсопаққұбырданжасаладыжәнеүшнегізгіэлементтентұрады:
екібүйірліктіректік (50х25х1, 2мм) және траверс-түзулинтель (40х20х1,2мм). Тікбүйірліктіректер L-тәрізді 75+/-1 градус
бұрыштабүгіліпжасалады. Бүйіртіректерқұбырыныңиілісі радиусы rср=150 мм ортаңғысызығыбойынша "күрделіжол"
бойыншажүргізіледіжәнепартаныңалдыңғыжағынабағытталған. Бүйірліктіректерде 60 мм
аралыққашықтықтағыүстелдіңбиіктігінреттеуүшіндиаметрі 9,5 мм өзараекітесік бар. Траверс
секіргішжартылайавтоматтыдәнекерлеуарқылыеденненқұбыросінедейінгібиіктіктебүйірліктіректердіңарасынакемінде 170 мм орнатылады.
Бүйірліктіректерқұбырыныңұштарында 2 дана
мөлшеріндесырғанауғақарсыпластиктенжасалғантіректығындарыбар.бүйірліктіреуқұбырыныңбүктемесіндепартаныңалдыңғыбөлігінеорнатылға
нпластикалықтірек бар.
Алдыңғыпластикалықтіректердіңпішінібүйірліктіректердебүгілудіңболуынабайланыстыпартаныңайналуынболдырмайды,
олболмағанкездемүмкін. Соңынансоңғыштепсельменжәнеалдыңғыпластикалықтіреуішпенсоңынадейінгіқашықтықкемінде 460 мм.
Партаныңқаңқасынқұрастырукезіндеүстіңгібөлігітөменгіжағына – 40х20 мм жалпақсопаққұбырға 50х25 мм жазықсопаққұбырғаенгізіледі.
жақтаудыңтөменгібөлігініңқұбырыныңішкіқабырғасы мен
жақтаудыңжоғарғыбөлігініңқұбырыныңсыртқықабырғасыарасындағысаңылаудыөтеуүшінтөменгіжақтаудыңқұбырынажиналғанғадейінмықтапО
рнатылатынпластикалықбағыттаушы бар. Бағыттағыштыңқұбырдыңішінетүсуінболдырмауүшіноленікемінде 9,5 мм "жағамен" жасалады.
Студенттіккітаптар мен шағын керек-жарақтардысақтауүшінүстелдіңастынадиаметрікемінде 4 мм
болатсымнанжасалғансебеторнатылады.себетстуденттіккітаптар мен шағынөлшемді керек-
жарақтардысақтауғаарналғантамашашешімболыптабылады. Оны бірорындықүстелдіңастынаорнатуғаболады,
бұлоларғаоңайқолжеткізугемүмкіндікбередіжәнеең аз орыналады. Себетдиаметрікемінде 4 мм жоғарысапалыболатсымнанжасалған,
бұлоныңберіктігі мен беріктігінқамтамасызетеді. Себеттіңөлшемдері 480 х 320 х 110 см-денаспайдыжәнесалмағы 0,9 кг-нанаспайды, 8 кг-
ғадейінгіжүктеменікөтереалады, үстелдіңүстіңгіжағынабекітуілмектері бар. Тапсырысберушініңкелісімібойынша металл жақтаудыңтүссхемасы.
Үстелдіңекіжағындақалыңдығы 2 мм болаттанжасалғанпортфельдіілугеарналғанілмек бар.
Үстелдіңүстіңгіжағынбекітуүшінжақтаудыңжоғарғыжағында металл жиһазбұрыштары бар. Тапсырысберушініңкелісімібойынша металл
жақтаудыңтүссхемасы. Студенттікорындықреттелетін Студенттікорындықүрлепқалыптауарқылыполипропиленненжасалғанқұрастырмалы-
жиналмалы металл жақтаудан, орындықтанжәнеАрқалықтантұрады.
Жиналмалыорындықжақтауыолардыңжоғарғыжәнетөменгібөліктерінентұрады. Орындықжақтауыныңжоғарғыбөлігі кем дегенде 40х20х1,2мм
және 30х15х1,5 жалпақсопаққұбырданжасалғанжәнеүшнегізгіэлементтентұрады: екібүйірліктірекжәнеорындықнегізі.
Жоғарғыжақтаудыңбүйірліктіректерінде 140+/-5 градусқатеңішкібұрыш бар. Бүйіртіректер радиусы rср=120 мм ортаңғысызықбойымен
"күрделіжол" бойыменбүгілу, құбырдыңбүгілуіжалпақсопаққұбырдың тар жағындажүреді. Орындықтыңнегізіиілу, 30х15х1,5 мм
жалпақсопаққұбырарқылы U-тәріздіетіпжасалады. Екібүйірліктіректердіқосатынорындықтыңнегізі орта сызықбойымен радиусы бар
"жеңілжолмен" бүгілуRср=90 мм, құбырдыңбүгілуіжалпақсопаққұбырдыңкеңжағындажүреді.
Құбырдыңиілуоперацияларысандықбасқарылатынавтоматтықұбыриілустаногындажүзегеасырылады.
Орындықтыңбиіктігінреттеугеарналғанбүйірліктіректерде 40 мм қадаммен M8 бұрандасыныңастынаметрикалықбұрандалытөрттесік бар.
орындықнегізінбекітужартылайавтоматтыдәнекерлеуарқылыбүйірліктіректергебекітіледі. Орындықжақтауыныңтөменгібөлігікемінде
50х25х1,2мм және 40х20х1,2мм жалпақсопаққұбырданжасалғанжәнеүшнегізгіэлементтентұрады:
екібүйірліктіктіректержалпақсопаққұбырданкемінде 50х25х1, 2мм жәнетүзулинтель 40х20х1,2мм жалпақсопаққұбырданжасалған.+/-1 градус г-
пішінді. Бүйіртіректерқұбырыныңиілісі радиусы rср=150 мм ортаңғысызығыбойынша "күрделіжол"
бойыншажүргізіледіжәнепартаныңалдыңғыжағынабағытталған. Бүйірліктіректерде 40 мм
аралыққашықтықпенүстелдіңбиіктігінреттеуүшіндиаметрі 9,5 мм өзараекітесік бар.
тікелейсекіргішжартылайавтоматтыдәнекерлеуарқылыеденнен 30 мм құбыросінедейінгібиіктіктебүйірліктіректердіңарасынаорнатылады.
Бүйірліктіректерқұбырыныңұштарында 2 дана
мөлшеріндесырғанауғақарсыпластиктенжасалғантіректығындарыбар.бүйірліктіреуқұбырыныңбүктемесіндеорындықтыңартқыжағынаорнатылға
нпластикалықтірек (2 дана) бар.
Артқыпластикалықтіректердіңпішінібүйірліктіректердебүгілудіңболуынабайланыстыпартаныңайналуынболдырмайды, олболмағанкездемүмкін.
Соңынансоңғыштепсельменжәнеартқыпластикалықтіректіңсоңынадейінгіқашықтықкемінде 450 мм.
Орындықжақтауынқұрастырукезіндеүстіңгібөлігітөменгіжағына - 40х20 мм жалпақсопаққұбырға 50х25 мм жазықсопаққұбырғаенгізіледі.
жақтаудыңтөменгібөлігініңқұбырыныңішкіқабырғасы мен
жақтаудыңжоғарғыбөлігініңқұбырыныңсыртқықабырғасыарасындағыалшақтықтыөтеуүшінтөменгіжақтауқұбырынажиналғанғадейінмықтапОрн
атылатынпластикалықбағыттаушы бар. Бағыттағыштыңқұбырдыңішінетүсуінболдырмауүшіноленікемінде 9,5 мм "жағамен" жасалады.
Орындықорындығыэргономикалықтүрдежасалғанжәнеауа "жастық"әсерінеие. Жүктемесізорындықтыңқалыңдығыкемінде 45 мм.
орындықоқушығаыңғайлыжәнеберілгенжүктемегебайланыстыдепрессияғаие-ауа "жастық"әсері. ГОСТ 11016-93
сәйкесорындықтыңтиімдітереңдігі мен биіктігі. Орындықтыңбетідиаметрікемінде 1 мм тесіктертүріндетесілген. орындықтыңалдыңғыбұрыштары
радиусы кемінде 80 мм дөңгелектенеді. Орындықтыңартқыжағыэргономикалықпішіндежасалғанжәнеотыруғаыңғайлы болу үшінбүйірліктірегі
бар. Орындықтыңартқыжағыныңортасындаорындықтыкөтеружәнетасымалдауүшінтұтқатәріздітесік бар.
Орындықтыңартқыжағындаекіжағындаекітесік бар,
оларжалпақсопаққұбырдыңпішінінесәйкескеледіжәнеорындықтыңжоғарғыжақтауыныңбүйіртіректерінесәл бос орынменкиіледі.Тауарды
жеткізер алдында үлгіні Тапсырыс берушімен келісу керек!!!



Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной
документации

Номер закупки: № 12625844-1
Наименование закупки: Парта ученическая в комплекте со стульями , регулируемая, двухместная , согласно технической

спецификации (младшие классы)
Номер лота: № 70813705-ЗЦП1
Наименование лота: Парта/стол
Описание лота: ученическая, регулируемая, двухместная
Дополнительное описание лота: Парта ученическая в комплекте со стульями , регулируемая, двухместная , согласно технической

спецификации (младшие классы)
Количество: 75
Единица измерения: Комплект
Места поставки: 555630100, Павлодарская область, Майский район, с.Коктобе Павлодарская область, Майский район,

с.Коктобе, САКЕНА СЕЙФУЛЛИНА, 2/1
Срок поставки: Тапсырыс берушінің өтініші бойынша (2024 жылдың 25 тамызына дейін)



Описание и требуемые функциональные,
технические, качественные и
эксплуатационные характеристики
закупаемых товаров:

Парта регулируемая по высоте 4-6 ростовая группа. Двухместная парта состоит из сборно-разборного каркаса
и столешницы из ЛДСП толщиной не менее 22мм. Столешница имеет размеры не менее 1200*500мм. На
столешнице устанавливается встраиваемый пенал для канцелярских принадлежностей изготовленный из
полипропилена серого цвета, имеющего плоскоовальную форму с радиусом R14.5мм и внутренние размеры не
менее 39х180мм с глубиной 10мм. Пенал не должен выступать выше столешницы более чем 1,5мм. Крепление
пенала, скрытое без использования самонарезающих или мебельных винтов. Столешница имеет кромку из
ПВХ. Сборно-разборный каркас парты изготавливается из стальных плоскоовальных труб размерами не менее
50х25х1,2мм и 40х20х1,2мм. Цвет по согласованию. Технические требования, предъявляемые к трубам: 1)
плоскоовальная труба не менее 50х25х1,2мм – отклонения от толщины стенки не более 0,1мм, отклонения по
габаритным размерам трубы не более 0,3мм, радиус овала R=12,5мм. 2) плоскоовальная труба не менее
40х20х1,2мм – отклонения от толщины стенки не более 0,1мм, отклонения по габаритным размерам трубы не
более 0,3мм, радиус овала R=12,5мм. Металлический каркас парты состоит из двух основных частей: верхняя
и нижняя. Верхняя часть каркаса изготавливается из стальной плоскоовальной трубы не менее 40х20х1,2мм,
и состоит из четырех основных элементов: две боковых стойки г-образной формы согнутых под углом 105+/-1
градусов и двух траверс П-образной формы гнутых под прямым углом. Боковые стойки гнуться по «сложному
пути» радиусом по средней линии Rср=120мм, гнутье трубы происходит по узкой стороне плоскоовальной
трубы. Траверсы, соединяющие две боковых стойки гнуться по «легкому пути» радиусом по средней линии
Rср=90мм, гнутье трубы происходит по широкой стороне плоскоовальной трубы. Гибочные операции трубы
производятся на автоматическом трубогибочном станке с числовым программным управлением. Траверсы
располагаются таким образом, что первая прилегает к столешнице парты, а вторая закреплена на расстоянии
от столешницы в 140 мм по оси. Оси траверс параллельны плоскости столешницы. Траверсы крепятся к
боковым стойкам посредством полуавтоматической сварки. Открытые концы труб должны быть заглушены
пластиковыми заглушками черного цвета. Между траверсами устанавливается металлическая пластина не
менее 120х80х1,2 мм для сохранения устойчивого положения нижней траверсы по отношению к верхней
траверсе. На боковых стойках для регулировки высоты парты имеются четыре отверстия с метрической
резьбой под винт М8 с шагом 60мм. Нижняя часть металлического каркаса изготавливается из
плоскоовальной трубы не менее 50х25х1,2мм и 40х20х1,2мм, и состоит из трех основных элементов: две
боковые опоры вертикальные (50х25х1,2мм) и траверса-перемычка прямая (40х20х1,2мм). Боковые опоры
вертикальные изготавливаются гнутыми под углом 75+/-1 градус Г-образной формы. Гиб трубы боковых опор
производится по «сложному пути» радиусом по средней линии Rср=150мм и направлен к передней части
парты. На боковых опорах имеются ответные два отверстия диаметром 9,5 мм для регулировки высоты стола с
межосевым расстоянием 60 мм. Траверса перемычка устанавливается между боковыми опорами на высоте от
пола до оси трубы не менее 170мм, путем полуавтоматической сварки. На концах трубы боковых опор
имеются противоскользящие пластиковые торцевых заглушки опоры в количестве 2шт. На сгибе трубы
боковой опоры также имеется пластиковая опора, устанавливаемая во фронтальной части парты. Форма
фронтальных пластиковых опор исключает качение парты из-за наличия гнутья на боковых опорах,
возможное при ее отсутствии. Расстояние от конца торцевой заглушкой и до конца фронтальной пластиковой
опорой не менее 460мм. При сборке каркаса парты верхняя часть вставляется в нижнюю – плоскоовальная
труба 40х20мм в плоскоовальную трубу 50х25мм. Для компенсации зазора между внутренней стенкой трубы
нижней части каркаса и наружной стенкой трубы верхней части каркаса имеется пластиковая
направляющая, которая плотно устанавливается на трубу нижнего каркаса до сборки. Для исключения
проваливания направляющей во внутрь трубы ее изготавливают с «воротником» шириной не менее 9,5мм.
Для хранения ученических книг и малогабаритных принадлежностей под столешницей устанавливается
корзина, изготовленная из стальной проволоки диаметром не менее 4мм. Корзина является идеальным
решением для хранения ученических книг и малогабаритных принадлежностей. Она может быть установлена
под столешницей одноместной парты, что обеспечивает удобный доступ к ним и занимает минимум места.
Корзина изготовлена из высококачественной стальной проволоки с диаметром не менее 4 мм, что
обеспечивает ее прочность и долговечность. Размеры корзины составляют не более 480 х 320 х 110 см и весит
не более 0,9 кг, может выдерживать нагрузку до 8 кг, имеет петли крепления к столешнице. Цветовая гамма
металлического каркаса по согласованию с заказчиком. С обоих сторон парты расположен крючок для
подвешивания портфеля, выполненный из листовой стали толщенной 2мм. Для крепления столешницы на
верхней части каркаса имеются металлические мебельные уголки. Цветовая гамма металлического каркаса
по согласованию с заказчиком. Стул ученический регулируемый Стул ученический состоит из сборно-
разборного металлического каркаса, сиденья и спинки, изготовленных из полипропилена путем выдувного
формования. Сборно-разборный каркас стула состоит их верхней и нижней части. Верхняя часть каркаса
стула изготавливается из плоскоовальной трубы не менее 40х20х1,2мм и 30х15х1,5, и состоит из трех
основных элементов: две боковые стойки и основание для сиденья. Боковые стойки верхнего каркаса имеют
гиб внутренний угол, которого равен 140+/-5градуса. Боковые стойки гнуться по «сложному пути» радиусом
по средней линии Rср=120мм, гнутье трубы происходит по узкой стороне плоскоовальной трубы. Основание
для сиденья изготавливается П-образной формы посредством гнутья, плоскоовальной трубы 30х15х1,5 мм.
Основание для сиденья, соединяющие две боковых стойки гнуться по «легкому пути» радиусом по средней
линии Rср=90мм, гнутье трубы происходит по широкой стороне плоскоовальной трубы. Гибочные операции
трубы производятся на автоматическом трубогибочном станке с числовым программным управлением. На
боковых стойках для регулировки высоты стула имеются четыре отверстия с метрической резьбой под винт
М8 с шагом 40мм. Крепление основания для сиденья крепится к боковым стойкам посредством
полуавтоматической сварки. Нижняя часть каркаса стула изготавливается из плоскоовальной трубы не менее
50х25х1,2мм и 40х20х1,2мм, и состоит из трех основных элементов: две боковые вертикальные опоры из
плоскоовальной трубы не менее 50х25х1,2мм и перемычка прямая из плоскоовальной трубы 40х20х1,2мм.
Боковые опоры вертикальные изготавливаются гнутыми под углом 75+/-1 градус Г-образной формы. Гиб
трубы боковых опор производится по «сложному пути» радиусом по средней линии Rср=150мм и направлен к
передней части парты. На боковых опорах имеются ответные два отверстия диаметром 9,5 мм для
регулировки высоты стола с межосевым расстоянием 40 мм. Прямая перемычка устанавливается между
боковыми опорами на высоте от пола до оси трубы 30мм, путем полуавтоматической сварки. На концах трубы
боковых опор имеются противоскользящие пластиковые торцевых заглушки опоры в количестве 2шт. На
сгибе трубы боковой опоры также имеется пластиковая опора (2шт), устанавливаемая в задней части стула.
Форма задних пластиковых опор исключает качение парты из-за наличия гнутья на боковых опорах,
возможное при ее отсутствии. Расстояние от конца торцевой заглушкой и до конца задней пластиковой
опорой не менее 450мм. При сборке каркаса стула верхняя часть вставляется в нижнюю - плоскоовальная
труба 40х20мм в плоскоовальную трубу 50х25мм. Для компенсации зазора между внутренней стенкой трубы
нижней части каркаса и наружной стенкой трубы верхней части каркаса имеется пластиковая
направляющая, которая плотно устанавливается на трубу нижнего каркаса до сборки. Для исключения
проваливания направляющей во внутрь трубы ее изготавливают с «воротником» шириной не менее 9,5мм.
Сиденье стула изготавливается эргономичной формой и имеет эффект воздушной «подушки». Толщина
сиденья без нагрузки не менее 45мм. Сиденье имеет углубление комфортное для учащегося и зависящее от
прилагаемой нагрузки – эффект воздушной «подушки». Эффективная глубина сиденья и высота согласно
ГОСТ 11016—93. Поверхность сиденья имеет перфорацию в виде отверстий диаметром не менее 1мм.
Передние углы сидения скруглены радиусом не менее 80мм. Спинка сиденья стула изготавливается
эргономичной формой и имеет боковую поддержку для удобства сидящего. В середине спинки стула имеется
отверстие в форме ручки для подъема и переноса стула. Спинка стула имеет в нижней части по двум
сторонам два отверстия, повторяющие форму плоскоовальной трубы и одевается на боковые стойки верхнего
каркаса стула с небольшим зазором. Перед поставкой товара образец согласовать с Заказчиком!!!


