
Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық
ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі: № 12625458-1
Сатып алудың атауы: Шаруашылық тауарларды сатып алу
Лоттың нөмірі: № 70658246-ЗЦП2
Лоттың атауы : Бояу
Лоттың сипаттауы: акрилді
Лоттың қысқаша
сипаттауы:

Ақ түсті жылтыр бояу

Саны, көлемі: 20
Өлшем бірлігі: Шартты қалбыр
Жеткізу орны: 271033100, Батыс Қазақстан облысы, Орал қ., Дерқұл к.

ҚАЗАҚСТАН, Батыс Қазақстан облысы, Орал қ., Дерқұл к.,
Жеткізу мерзімі: өтініш бойынша
Функционалдық,
техникалық, сапалық
және пайдалану
мінездемесін
сипаттау:

Бүріккіш, түсі ақ жылтыр, жұмыс бетінің материалы: бетон,
ағаш, талшықты тақта, ДСП, тас кірпіш, меламин жабыны,
металл қара, мәрмәр, тұсқағаз, пластик, шыны, ескі су
негізіндегі жабын,жасанды шөп, ескі органикалық жабын,
сылақ. келесі қабатты қолданар алдында тез кептіру уақыты
- 1 сағат, төгілмейді, әртүрлі салаларда қолдануға жарамды,
сынбайды, қабыршақтанбайды,ауа-райының әсеріне төзімді,
5-7 минут кептіру уақыты, әр аэрозоль балланда 400 мл кем
емес, 2024 жылы шығарылған.



Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной
документации

Номер закупки: № 12625458-1
Наименование
закупки:

Приобретение хозяйственных товаров

Номер лота: № 70658246-ЗЦП2
Наименование лота: Краска
Описание лота: акриловая
Дополнительное
описание лота:

Белая глянцевая краска

Количество: 20
Единица измерения: Банка условная
Места поставки: 271033100, Западно-Казахстанская область, г.Уральск,

п.Деркул КАЗАХСТАН, Западно-Казахстанская область,
г.Уральск, п.Деркул,

Срок поставки: по заявке
Описание и требуемые
функциональные,
технические,
качественные и
эксплуатационные
характеристики
закупаемых товаров:

Аэрозольная, цвет белый глянец, материал рабочей
поверхности: бетон,дерево, ДВП, ДСП, камень кирпич,
меламиновые покрытия, металл черный, мрамор, обои,
пластик, стекло, старое покрытие на водной основе,
искусственная трава,старое покрытие на органической
основе, штукатурка. быстросохнущая время до нанесения
следующего слоя - 1 час, не линяет пригодна для
применения в различных сферах, не крошится не
шелушится, устойчива к погодным воздействиям, время
высыхания на отлип 5-7 минут, объем каждой аэрозольного
баллона не менее 400 мл, год выпуска 2024.


