
Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық
ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі: № 12633681-1
Сатып алудың атауы: Зілбалтаны мемлекеттік сатып алу
Лоттың нөмірі: № 70446884-ЗЦП1
Лоттың атауы : Зілбалға
Лоттың сипаттауы: әмбебап, доғал тұмсықты
Лоттың қысқаша
сипаттауы:

Зілбалға

Саны, көлемі: 1
Өлшем бірлігі: Дана
Жеткізу орны: 111610000, Ақмола облысы, Қосшы қ. Республика көшесі 94
Жеткізу мерзімі: Тапсырыс берушіден өтінімді алған күннен бастап 16 (Он

алты) күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық,
техникалық, сапалық
және пайдалану
мінездемесін
сипаттау:

Балға-бөлшектеу жұмыстарына арналған-тасты, кірпішті,
бетонды бұзу. Сондай-ақ, автомобиль дискілері мен
құрастыру жұмыстарын түзету үшін пайдалануға болады.
Ұзартылған тұтқа үлкен күшке соққы беруге мүмкіндік
береді, ал соғылған оқпан берік және деформацияға бейім
емес. Балға кәсіби қолдану үшін ұсынылады.
Артықшылықтары: Балға Сипаттамасы. Бойк салмағы: 3000
г; Boyke түрі: шаршы; Ұзындығы: 910 мм; Boyke материалы:
болат; Тұтқаның материалы: резеңкеленген фиберглас.
МЕМСТ 11401-75. Қаттылық пен беріктіктің оңтайлы
арақатынасы-балғаның басы жоғары сапалы 45 Орташа
көміртекті болаттан жасалған, ал соққы беттері жоғары
жиілікті токтармен 40-45 HRC дейін сөндірілген, сондықтан
оқпан жарылып кетпейді және соққылардан тегістелмейді.



Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной
документации

Номер закупки: № 12633681-1
Наименование
закупки:

Государственные закупки кувалды

Номер лота: № 70446884-ЗЦП1
Наименование лота: Кувалда
Описание лота: универсальная, тупоносая
Дополнительное
описание лота:

Кувалда

Количество: 1
Единица измерения: Штука
Места поставки: 111610000, Акмолинская область, г.Косшы улица

Республики 94
Срок поставки: со дня получения заявки от Заказчика, в течение 16

(шестнадцать) календарных дней
Описание и требуемые
функциональные,
технические,
качественные и
эксплуатационные
характеристики
закупаемых товаров:

Кувалда- предназначена для демонтажных работ —
разрушения камня, кирпича, бетона. Также может
использоваться для правки автомобильных дисков и
сборочных работ. Удлиненная рукоятка позволяет наносить
удары большой силы, а кованый боек отличается
прочностью и не подвержен деформациям. Кувалда
рекомендована для профессионального применения.
Преимущества: Характеристика Кувалды. Вес бойка: 3000 г;
Вид бойка: квадратный; Длина: 910 мм; Материал бойка:
сталь; Материал рукоятки: фиберглас с прорезиненным
покрытием. ГОСТ 11401-75. Оптимальное соотношение
твердости и прочности — голова кувалды изготовлена из
высококачественной среднеуглеродистой стали 45, а
ударные поверхности прошли закалку токами высокой
частоты до 40-45 HRC, поэтому боек не расколется и не
расплющится от ударов.


