
Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық
ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі: № 12649433-1
Сатып алудың атауы: Шаруашылық тауарлар сатып алу
Лоттың нөмірі: № 66778068-ЗЦП4
Лоттың атауы : Құрылыс шегесі
Лоттың сипаттауы: болат, диаметрі 1,6 мм
Лоттың қысқаша
сипаттауы:
Саны, көлемі: 5
Өлшем бірлігі: Килограмм
Жеткізу орны: 473644100, Маңғыстау облысы, Бейнеу ауданы, Сам а.

ҚАЗАҚСТАН, Маңғыстау облысы, Бейнеу ауданы, Сам а.,
Жеткізу мерзімі: Шарт күшіне енген күннен бастап 20 күнтізбелік күн
Функционалдық,
техникалық, сапалық
және пайдалану
мінездемесін
сипаттау:

Құрылыс шегелері ГОСТ 4028-63 - басындағы ойықтары бар
тегіс штангадан тұратын бұйымдар. Басы конустық немесе
жалпақ болуы мүмкін. Бұйымның техникалық сипаттамасы:
⦁ Тырнақ ұзындығы 50 мм; ⦁ шыбықтың диаметрі 1,2-ден 8,8
мм-ге дейін; ⦁ басы конустық немесе жалпақ; ⦁ Өнімді
жабынсыз немесе электрленген мырыш жабыны арқылы
жасауға болады. Құрылыс шегелерінің конструкциясы мен
өлшемдері



Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной
документации

Номер закупки: № 12649433-1
Наименование
закупки:

Приобретение хозяйственные товары

Номер лота: № 66778068-ЗЦП4
Наименование лота: Гвоздь строительный
Описание лота: стальной, диаметр 1,6 мм
Дополнительное
описание лота:

стальной, диаметр 5 мм

Количество: 5
Единица измерения: Килограмм
Места поставки: 473644100, Мангистауская область, Бейнеуский район,

с.Сам КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Бейнеуский
район, с.Сам,

Срок поставки: Со дня вступления в силу договора 20 календарных дней
Описание и требуемые
функциональные,
технические,
качественные и
эксплуатационные
характеристики
закупаемых товаров:

Характеристики Гвозди строительные ГОСТ 4028-63 –
изделия, состоящие из гладкого стержня с насечками у
головки. Головка может быть конической или плоской.
Технические характеристики изделия: ⦁ Длина гвоздя 50
мм; ⦁ Диаметр стержня от 1,2 до 8,8 мм; ⦁ Головка
коническая или плоская; ⦁ Изделие может быть
изготовленобез покрытия или с гальваническим цинковым
покрытием. Конструкция и размеры строительных гвоздей


