«Обследование технического состояния автогужевого моста через реку Аягоз
в с.Бозай Аягозского района области Абай»
Общие положения

Экспертное обследование с оценкой эксплуатационной надежности, прочности, устойчивости и экспертиза промышленной безопасности путепровода в соответствии с нормами СНиП 2.05-03-84* «Мосты и трубы», СТ РК 1379-2005 «Мостовые сооружения и водопропускные трубы на автомобильных дорогах. Габариты приближения конструкций»; СТ РК 1380-2005 «Мостовые сооружения и водопропускные трубы на автомобильных дорогах. Нагрузки и воздействия».
Технические характеристики и местоположение обследуемого искусственного сооружения:
	№ п/п
	Наименование объекта
	Длина моста, путепровода, м
	Габарит, м
	Количество опор

	1.
	Автогужевой мост через реку Аягоз в с. Бозай, области Абай
	197,5

	10
	8


Описание и требуемые технические, качественные характеристики закупаемых услуг.
1. Анализ и оценка технического состояния; 

2. Выявление отклонений, дефектов и повреждений элементов и узлов конструкций с составлением ведомостей дефектов и повреждений. Установление фактических физико-механических свойств материалов конструкций. Определение грузоподъемности сооружения;
3. Выводы о прочности и общей устойчивости к статическим и динамическим нагрузкам, возможности восприятия нагрузок с учетом выявленных при обследовании дефектов, повреждений, отклонений геометрических параметров, фактических свойств материалов;

4.  По результатам обследования дать рекомендации по восстановлению работоспособного состояния конструкции;

5.  Фотофиксация наиболее характерных повреждений и дефектов конструктивных элементов;

6.  Подготовка заключения о состоянии строительных конструкций железобетонного путепровода;

7. Составление дефектных ведомостей, с указанием категорий опасности всех дефектов и повреждений, и предоставлением объемов ремонтно-восстановительных работ. Разработка рекомендаций и предложений по дальнейшей безопасной эксплуатации и контролю состояния. В случае выявления дефектов категории А, немедленно уведомлять об этом Заказчика в письменном виде;

8. Разработка проекта (эскизов) по усилению и ремонту конструкций.

Определение степени эксплуатационной надежности и промышленной безопасности железобетонного путепровода по следующему перечню наиболее характерных дефектов:

1. Искривление сжатых элементов, опорных раскосов;

2. Коррозионные повреждения до 20% и более по толщине элементов;

3.Прогибы связей, превышающие допустимые значения;

4. Ослабление или отсутствие рабочих болтов (клепочного соединения) в опорных узлах;

5. Сколы бетона, выпучивание арматуры в зонах сжатого бетона опор;

6. Продольные и наклонные трещины не коррозионного образования в теле бетона опор;

7. Поперечные трещины с раскрытием выше установленного допуска в теле бетона опор.
Потенциальный поставщик услуг обязан :
Обследование и оценка технического состояния строительных конструкций, должна выполняться специализированной организацией, имеющей:

- аккредитацию на право осуществления экспертных услуг по техническому обследованию надежности и устойчивости зданий и сооружений на технически и технологически сложных объектах первого и второго уровней ответственности; 

- в своем штате не менее 2-х экспертов по экспертным работам и инжиниринговым услугам с правом осуществления этой деятельности, по виду техническое обследование надежности и устойчивости зданий и сооружений;
- наличие специалиста имеющего аттестат эксперта по экспертизе градостроительной, пред проектные и проектно-сметные документации по специализации - конструктивная часть; 

- в своем штате инженера - геодезиста.
- в наличии собственную, либо на основании договора аренды аккредитованную лабораторию. 
- в своем штате не менее двух дефектоскоп истов, аттестованных на методы неразрушающего контроля, имеющих соответствующие удостоверения и сертификаты.
Все приборы и инструменты должны иметь сертификат о поверке. Копии сертификатов на приборы и инструменты должны быть предоставлены заказчику до начала выполнения работ.

Результаты обследования предоставить на бумажном носителе в четырех экземплярах, а также на электронном носителе.
Место оказания услуг: село Бозай Аягозский район области Абай.
Срок выполнения работ: 1 месяца с момента заключения договора.
«Абай облысы Бозай ауылында Аягөз өзені арқылы өтетін автокөлік көпірдің техникалық жай-күйін тексеру»

Жалпы қосымша
СНиП 2.05-03-84* «Көпірлер мен құбырлар», ҚР СТ 1379-2005 «Автомобиль жолдарында көпіршік құрылыстары мен су құбырларының  жүктемелері мен әсерлер»і. Конструкцияларды жақындату өлшемдері»; ҚР СТ 1380-2005 «Автомобиль жолдары көпірлі құрылымдар мен су құбырлары нормаларына сәйкес өндірістік сенімділікті, беріктігін, тұрақтылығын және сараптамасын бағалау кезінде сараптаманы өткізу кезінде жол өткелінің өнеркәсіптік қауіпсіздігі.
Зерттелетін жасанды құрылымның техникалық сипаттамасы және орналасуы:
	№ п/п
	Объектаның атауы
	Көпірдің ұзындығы, өтпе жолы, м
	Габарит, м
	Опор саны

	1.
	«Абай облысы Бозай ауылында Аягөз өзені арқылы өтетін автокөлік көпірдің техникалық жай-күйін тексеру»
	197,5

	10
	8


Сатып алынатын қызметтердің сипаттамасы және қажетті техникалық, сапалық сипаттамалары.
1.Техникалық жағдайды талдау және бағалау;
2.Ақаулар мен бүлінулер туралы мәлімдеме жасау арқылы құрылымдық элементтер мен компоненттердің ауытқуларын, кемшіліктерін және зақымдануын анықтау. Құрылыс материалдарының нақты физикалық - механикалық қасиеттерін анықтау. Құрылымның өткізу қабілеттілігін анықтау;
3. Статикалық және динамикалық жүктемелерге беріктік пен жалпы тұрақтылық туралы, ақауларды, зақымдарды, геометриялық параметрлердің ауытқуларын, материалдардың нақты қасиеттерін ескере отырып, жүктемені қабылдау мүмкіндігі туралы қорытынды;
4. Зерттеу нәтижелері бойынша құрылымның жедел жағдайын қалпына келтіру бойынша ұсынымдар беруге;

5. Құрылымдық элементтердің ең зақымдануы мен кемшіліктерін фотофиксациялау;

6. Темірбетон үсті жолының құрылыс конструкцияларының жай-күйі туралы қорытынды дайындау;

7. Ақаулар мен зақымдардың қауіптілік санаттары және көлемі жөндеу жұмысын қамтамасыз ету көрсете отырып, кемшіліктерді тізімдерін құрастыру. Қауіпсіздікті одан әрі қауіпсіз пайдалану және мониторинг жүргізу үшін ұсынымдар мен ұсыныстар әзірлеу. A категориясының ақаулары анықталған жағдайда, Тапсырыс берушіге жазбаша түрде дереу хабарлауға;

8. Нығайту үшін жобаның (эскиздер) әзірлеу және жөндеу құрылымдар.

ең тән ақауларды төмендегі тізімнен арналған темірбетон эстакаданың жедел сенімділігі мен қауіпсіздігін дәрежесін анықтау:

1. Сығылған элементтердің қисық сызықтары;

2. Коррозиялық 20% зақымдануы және элементтерді қалыңдығы;

3. рұқсат етілген мәннен асатын байланыс иілісі;
4. Қолдау тораптарында жұмыс істейтін болттардың (қысқыш қосылыстардың) босауы немесе болмауы;

5. Сығымдалған бетоннан жасалған жерлерде бетондау, арматура төгілуі;

6. Бетон тіректердің корпусында коррозияға ұшырамай, бойлық және көлбеу сызаттар;

7. Бетоннан жасалған тіреулерге бекітілген толеранттылықтың үстінен ашылатын көлденең сызаттар.
Ықтимал қызметтерді жеткізуші міндетті:

Құрылыс конструкцияларының техникалық жай-күйін тексеру және бағалауды мамандандырылған ұйым жүзеге асырады, ол мыналарды қамтиды:

- ғимараттар мен құрылыстардың сенімділігі мен тұрақтылығын техникалық және технологиялық тұрғыда бірінші және екінші деңгейдегі жауапкершілік деңгейіндегі объектілерде техникалық тұрғыдан тексеру үшін сараптама қызметтерін жүргізу құқығын аккредиттеу;

- персоналда осы қызметті жүзеге асыру құқығы бар сараптамалық жұмыстар мен инженерлік қызметтер бойынша кемінде 2 сарапшы, ғимараттар мен құрылыстардың сенімділігі мен тұрақтылығын техникалық тексеру түріне қарай;

- қалалық жоспарлау, алдын ала жобалау және жобалау-сметалық құжаттаманы сараптауда сараптама сертификатын алған маманның болуы - конструктивті бөлік;

- геодезиялық инженердің штатында.

- меншік немесе жалдау туралы келісім негізінде аккредиттелген зертхана.

- өз күйінде кемінде екі дефектоскопист сертификатталған, тиісті сертификаттар мен сертификаттарға ие.

Барлық приборлар мен құралдарда тексеру туралы сертификат болуы керек. Приборлармен құралдарға арналған сертификаттардың көшірмесі жұмыстың басталуына дейін тапсырыс берушіге берілуі тиіс.

Зерттеудің нәтижелері төрт данада, сондай-ақ электронды  ұсынылған.
Қызмет көрсету орны: Абай облысы, Аягөз ауданы, Бозай ауылы
Жұмыстың орындалуының мерзімі: шарт жасалған сәттен 1 ай.
