
Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық
ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі: № 12655715-1
Сатып алудың атауы: Пломбыға арналған сымды сатып алу
Лоттың нөмірі: № 67232577-ЗЦП4
Лоттың атауы : Сым
Лоттың сипаттауы: болат, пломбирлегіш, диаметрі 1 мм-ге дейін
Лоттың қысқаша
сипаттауы:

Сым бақылау-өлшеу аспаптарын, жылу энергиясын
есептегіштерді, ыстық су есептегіштерін пломбалау кезінде
заманауи қорғаныс пломбаларын орнату кезінде
байланыстырушы элемент ретінде пайдаланылады.
Сипаттамалары: Диаметрі: 0,8 мм; Материал: төмен
көміртекті мырышталған болат/нейлон; Қаптама: 100
метрлік катушкалар;

Саны, көлемі: 20
Өлшем бірлігі: Бума
Жеткізу орны: 475220100, Маңғыстау облысы, Түпқараған ауданы, Форт-

Шевченко ќ. Форт-Шевченко қаласы, Ж. Мынбайулы көшесі
№142

Жеткізу мерзімі: шарт күшіне енген күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде
Сым бақылау-өлшеу аспаптарын, жылу энергиясын
есептегіштерді, ыстық су есептегіштерін пломбалау кезінде
заманауи қорғаныс пломбаларын орнату кезінде
байланыстырушы элемент ретінде пайдаланылады.
Сипаттамалары: Диаметрі: 0,8 мм; Материал: төмен
көміртекті мырышталған болат/нейлон; Қаптама: 100
метрлік катушкалар;



Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной
документации

Номер закупки: № 12655715-1
Наименование
закупки:

Приобретение проволку для пломбы

Номер лота: № 67232577-ЗЦП4
Наименование лота: Проволока
Описание лота: стальная, пломбировочная , диаметр до 1 мм
Дополнительное
описание лота:

Проволока применяется в качестве связующего элемента
при установке современных охранных пломб при
пломбировании контрольно-измерительных приборов,
приборов учета тепловой энергии, счетчиков горячего
водоснабжения. Характеристики: Диаметр: 0,8 мм;
Материал: низкоуглеродистая гальванизированная
оцинкованная сталь/ нейлон; Упаковка: катушки по 100
метров;

Количество: 20
Единица измерения: Упаковка
Места поставки: 475220100, Мангистауская область, Тупкараганский район,

г.Форт-Шевченко г. Форт-Шевченко, ул. Ж. Мынбайулы
№142

Срок поставки: в течении 15 календарных дней со дня вступления договора
Проволока применяется в качестве связующего элемента
при установке современных охранных пломб при
пломбировании контрольно-измерительных приборов,
приборов учета тепловой энергии, счетчиков горячего
водоснабжения. Характеристики: Диаметр: 0,8 мм;
Материал: низкоуглеродистая гальванизированная
оцинкованная сталь/ нейлон; Упаковка: катушки по 100
метров;


