
Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық
ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі: № 12655566-1
Сатып алудың атауы: Ұнтақты өрт сөндіргіш
Лоттың нөмірі: № 70840994-ЗЦП2
Лоттың атауы : Өрт сөндіргіш
Лоттың сипаттауы: ұнтақты
Лоттың қысқаша
сипаттауы:

Ұнтақты өрт сөндіргіш

Саны, көлемі: 100
Өлшем бірлігі: Дана
Жеткізу орны: 271010000, Батыс Қазақстан облысы, Орал қ. Батыс

Қазақстан облысы, Орал қ. ЖЭО-18,1 / 1Б
Жеткізу мерзімі: Тапсырыс берушіден өтінімдерді алған күннен бастап

күнтізбелік 16 (он алты) күн ішінде тауарды жеткізу.
Функционалдық,
техникалық, сапалық
және пайдалану
мінездемесін
сипаттау:

Ұнтақты өрт сөндіргіштер өндірістік және шаруашылық
мақсаттағы үй-жайларды қорғауға, автомобиль, темір жол,
өзен көлігінде және тұрмыстық жағдайларда А класындағы
(қатты жанғыш заттар), В (сұйық жанғыш заттар), С (газ
тәрізді жанғыш заттар) өрттерді сөндірудің бастапқы
құралдары және 1000 В дейінгі кернеудегі электр
қондырғылары ретінде қолдануға арналған. ОП-8 типті өрт
сөндіргіштің техникалық сипаттамалары: Өрт сөндіру
қабілеті: 144В/4А. Зарядталған өрт сөндіргіштің массасы:
10,1 кг. Өрт сөндіргіш зат ағынының ұзындығы: 4м. Өрт
сөндіргіш затты беру ұзақтығы: 15 секунд. Өлшемі:
320*160*375 мм. Өрт сөндіргіш паспортын беру және
бөшкесі саптамасы бар жинақта икемді резеңке
шлангтармен жабдықтау. ҚР СТ 1610-2006. Шығарылған
жылы 2024ж. Кепілдік мерзімі 36 ай.



Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной
документации

Номер закупки: № 12655566-1
Наименование
закупки:

Огнетушитель порошко вый

Номер лота: № 70840994-ЗЦП2
Наименование лота: Огнетушитель
Описание лота: порошковый
Дополнительное
описание лота:

Огнетушитель порошковый

Количество: 100
Единица измерения: Штука
Места поставки: 271010000, Западно-Казахстанская область, г.Уральск

Западно-Казахстанская область, г.Уральск ТЭЦ-18,1/1Б
Срок поставки: Произвести поставку товара в течение 16 (шестнадцати)

календарных дней со дня получения Заявок от Заказчика.
Описание и требуемые
функциональные,
технические,
качественные и
эксплуатационные
характеристики
закупаемых товаров:

Порошковые огнетушители предназначены для защиты
помещений производственного и хозяйственного
назначения, применения на автомобильном,
железнодорожным, речном транспорте и в бытовых
условиях в качестве первичных средств тушения пожаров
классов А (твердых горючих веществ), В (жидких горючих
веществ), С (газообразных горючих веществ) и
электроустановок, находящихся под напряжением до
1000В. Технические характеристики огнетушителя типа
ОП-8: Огнетушащая способность: 144В/4А. Масса
заряженного огнетушителя: 10,1кг. Длина струи
огнетушащего вещества (ОТВ): 4м. Продолжительность
подачи ОТВ: 15 секунд. Размер: 320*160*375 мм. Выдача
паспорта огнетушителя и укомплектование гибкими
резиновыми шлангами в сборе со стволом насадкой. СТ РК
1610-2006. Год выпуска 2024г. Гарантийный срок 36
месяцев.


