
Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық
ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі: № 12655331-1
Сатып алудың атауы: Құрылыс тауарларын сатып алу-тауарды техникалық

сипаттамаларға сәйкес ұсыну
Лоттың нөмірі: № 70917529-ЗЦП1
Лоттың атауы : Эмаль
Лоттың сипаттауы: алкидтік
Лоттың қысқаша
сипаттауы:

Эмаль ақ, ауа-райына төзімді,пф-115,көлемі 2,7 кг, негізі
алкидті, ішкі және сыртқы жұмыстарға өте берік.Құрамы:
пентафтальды лак, ауыр пигменттер, микронизацияланған
мәрмәр,минералды спирт,сиккатив, мақсатты қоспалар.

Саны, көлемі: 51.3
Өлшем бірлігі: Килограмм
Жеткізу орны: 595830100, Солтүстік Қазақстан облысы, Аққайың ауданы,

Смирново а. ул. Амангельды, 73
Жеткізу мерзімі: шарт қолданылған сәттен бастап 20 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық,
техникалық, сапалық
және пайдалану
мінездемесін
сипаттау:

Эмаль ақ, ауа-райына төзімді,пф-115,көлемі 2,7 кг, негізі
алкидті, ішкі және сыртқы жұмыстарға өте берік.Құрамы:
пентафтальды лак, ауыр пигменттер, микронизацияланған
мәрмәр,минералды спирт,сиккатив, мақсатты қоспалар.



Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной
документации

Номер закупки: № 12655331-1
Наименование
закупки:

Приобретение строительного товара-товар предоставить
согласно тех.спецификации

Номер лота: № 70917529-ЗЦП1
Наименование лота: Эмаль
Описание лота: алкидная
Дополнительное
описание лота:

Эмаль белая,атмосферостойкая, пф-115,объемом 2,7 кг,база
алкидная, сверхпрочная для внутренних и наружных
работ.Состав:пентафталевый лак, сверхпрочные
пигменты,микронизированный мрамор,уайт-
спирит,сиккатив,целевые добавки.

Количество: 51.3
Единица измерения: Килограмм
Места поставки: 595830100, Северо-Казахстанская область, Аккайынский

район, с.Смирново ул. Амангельды, 73
Срок поставки: в течение 20 календарных дней с момента действия

Договора
Описание и требуемые
функциональные,
технические,
качественные и
эксплуатационные
характеристики
закупаемых товаров:

Эмаль белая,атмосферостойкая, пф-115,объемом 2,7 кг,база
алкидная, сверхпрочная для внутренних и наружных
работ.Состав:пентафталевый лак, сверхпрочные
пигменты,микронизированный мрамор,уайт-
спирит,сиккатив,целевые добавки.


