
Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық
ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі: № 13934906-1
Сатып алудың атауы: Балабақшаға аккумулятор сатып алу
Лоттың нөмірі: № 77343099-ЗЦП2
Лоттың атауы : Аккумулятор
Лоттың сипаттауы: ИБП үшін, кернеуі 12 В, сыйымдылығы 7-20 А/сағ,

қорғасын-қышқылды
Лоттың қысқаша
сипаттауы:

Сөйлеп хабарлау аспабы

Саны, көлемі: 1
Өлшем бірлігі: Дана
Жеткізу орны: 111010000, Ақмола облысы, Көкшетау қ. Акмолинская

область, г.Кокшетау Ж.Тлеулина 61
Жеткізу мерзімі: өтініш берілген күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық,
техникалық, сапалық
және пайдалану
мінездемесін
сипаттау:

Сөйлеп хабарлау аспабы / АКБ 12В 7а Номиналды кернеу 12
В Номиналды өнімділік (25 0С) 20 сағат разряд 7 Ah Толық
зарядталған батареяның ішкі кедергісі (25 0C) 30 мОм
Өздігінен разряд 25 °C температурада айына 3% өнімділік
Жұмыс температурасының диапазоны Шығару -15+50 Заряд
-10+50 Сақтау орны -20+50 Зарядтау әдісі: тұрақты кернеу
(250С) Максималды зарядтау тогы 2,1 А Өлшемдері 1мм
151x65x94 Биіктігі терминалмен, мм 100 сертификат сапасы



Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной
документации

Номер закупки: № 13934906-1
Наименование
закупки:

Приобретение Аккумулятор для детского сада

Номер лота: № 77343099-ЗЦП2
Наименование лота: Аккумулятор
Описание лота: для ИБП, напряжение 12 В, емкость 7-20 А/ч, свинцово-

кислотный
Дополнительное
описание лота:

АКБ 12В 7а

Количество: 1
Единица измерения: Штука
Места поставки: 111010000, Акмолинская область, г.Кокшетау Акмолинская

область, г.Кокшетау Ж.Тлеулина 61
Срок поставки: в течение 15 календарных дней со дня подачи заявки
Описание и требуемые
функциональные,
технические,
качественные и
эксплуатационные
характеристики
закупаемых товаров:

Устройство голосовой связи АКБ 12В 7а Номинальное
напряжение 12 В Номинальная емкость (25 0С) 20 часовой
разряд 7 Ач Внутреннее сопротивление полностью
заряженной батареи (25 0С) 30 мОм Саморазряд 3%
емкости в месяц при 25 ос Рабочий диапазон температур
Разряд -15+50 Заряд -10+50 Хранение -20+50 Метод
заряда: постоянным напряжением (250С) Макс.зарядный
ток 2.1 А Габариты 1мм 151х65х94 Высота с клеммой, мм
100 сертификат качества


