
Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық
ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі: № 13935686-1
Сатып алудың атауы: Выключатель - разъединитель
Лоттың нөмірі: № 77277501-ЗЦП1
Лоттың атауы : Жоғары вольтті ажыратқыш
Лоттың сипаттауы: тік, үш полюсті
Лоттың қысқаша
сипаттауы:

Выключатель - разъединитель

Саны, көлемі: 2
Өлшем бірлігі: Дана
Жеткізу орны: 352810000, Қарағанды облысы, Шахтинск қ. проспект Абая

23/1
Жеткізу мерзімі: Шартқа қол қойылған күннен бастап 15 күн
Функционалдық,
техникалық, сапалық
және пайдалану
мінездемесін
сипаттау:

Ажыратқыш-ажыратқыш ВР32-35-В71250 - 250А-УХЛЗ-
КЭАЗ, номиналды ток 250А, полюстер саны 3,
сақтандырғыштар жоқ, мақсаты екі бағыт, тозуға төзімділігі
В-О: 25000, номиналды қысқа төзімді ток кА8, айнымалы /
тұрақты ток, доға сөндіргіш камераның болуы, тұтқаның
түрі оң жақ доғалы, тұтқасы алынбалы, бұйым түрі
рубильник перекидной, Климаттық орындалуы УХЛЗ,
максималды қимасы қосылатын сымдар мм2 150.



Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной
документации

Номер закупки: № 13935686-1
Наименование
закупки:

Выключатель - разъединитель

Номер лота: № 77277501-ЗЦП1
Наименование лота: Разъединитель высоковольтный
Описание лота: вертикальный, трехполюсный
Дополнительное
описание лота:

Выключатель - разъединитель

Количество: 2
Единица измерения: Штука
Места поставки: 352810000, Карагандинская область, г.Шахтинск проспект

Абая 23/1
Срок поставки: 15 дней с даты подписания договора
Описание и требуемые
функциональные,
технические,
качественные и
эксплуатационные
характеристики
закупаемых товаров:

Выключатель - разъединитель ВР32-35-В71250-250А-УХЛЗ-
КЭАЗ, номинальный ток 250А, количество полюсов 3,
предохранителей нет, назначение два направление,
износостойкость циклов В-О: 25000, номинальный
кратковременно выдерживаемый ток кА8, ток
переменный/постоянный, наличие дугогасительной камеры
есть, вид рукоятки доковая правая смещенная, рукоятка
съемная, тип изделия рубильник перекидной,
климатическое исполнение УХЛЗ, максимальное сечение
присоединяемых проводов мм2 150.


