
Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық
ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі: № 13936535-1
Сатып алудың атауы: Электроника» құзіреттілігі бойынша керекті жабдықтарды

чемпионатка сатып алу
Лоттың нөмірі: № 77302602-ЗЦП2
Лоттың атауы : Еріткіш
Лоттың сипаттауы: лак-бояу материалы үшін
Лоттың қысқаша
сипаттауы:

Еріткіш (ацетон/бензин-калоша)

Саны, көлемі: 30
Өлшем бірлігі: Дана
Жеткізу орны: 471010000, Маңғыстау облысы, Ақтау қ. ҚР. Маңғыстау

облысы, Ақтау қаласы, 3Б шағын аудан, 11ғимарат
Жеткізу мерзімі: Шарт күшіне енген күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық,
техникалық, сапалық
және пайдалану
мінездемесін
сипаттау:

ГОСТ 18188-72,Қолдану: әр түрлі механизмдерді (соның
ішінде сағаттарды) жұмсақ, бірақ тиімді тазартуға, әр түрлі
беттерді майсыздандыруға арналған тамаша құрал.
Радиоэлектроникада жуу үшін қолданылады (әдетте
спиртпен 1:1 қатынасында). Ол тез буланып, тазартылатын
беттерде дақ қалдырмайды.Тікелей күн сәулесінен
қорғайтын жабық ыдыста, жылыту құрылғылары мен электр
құрылғыларынан алыс жерде сақтаңыз. Техникалық
параметрлер: Еріткіштің түрі Көлемі -500 Шығару формасы-
сұйықтық Салмағы-500г Тапсырыс берушімен келісу
міндетті.



Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной
документации

Номер закупки: № 13936535-1
Наименование
закупки:

Приобретение необходимого товара по компетенции
«Электроника» для проведения чемпионата

Номер лота: № 77302602-ЗЦП2
Наименование лота: Растворитель
Описание лота: для лакокрасочного материала
Дополнительное
описание лота:

Растворитель (ацетон/бензин-калоша)

Количество: 30
Единица измерения: Штука
Места поставки: 471010000, Мангистауская область, г.Актау РК.

Мангистауская область, город Актау, 3Б микрорайон, 11
здание

Срок поставки: Со дня вступления в силу договора в течении 15
календарьных дней

Описание и требуемые
функциональные,
технические,
качественные и
эксплуатационные
характеристики
закупаемых товаров:

ГОСТ 18188-72,Применение: превосходное средство для
мягкой, но эффективной очистки различных механизмов
(включая, часовые), обезжиривание различных
поверхностей. В радиоэлектронике используется для
промывки печатных плат (обычно в смеси со спиртом в
соотношении 1:1). Быстро испаряется, не оставляя пятен на
очищаемых поверхностях. Хранить в закрытой таре,
предохраняя от прямых солнечных лучей, вдали от
приборов отопления и электротехнических устройств.
Технические параметры: Тип средства –растворитель.
Объем -500 . Форма выпуска-жидкость Вес -500г. При
покупке согласовать с заказчиком.


