
Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық
ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі: № 13936441-1
Сатып алудың атауы: Техникалық ерекшелікке сәйкес қуат көзін сатып алу
Лоттың нөмірі: № 77495679-ЗЦП1
Лоттың атауы : Үздіксіз қоректеу көзі
Лоттың сипаттауы: резервтік
Лоттың қысқаша
сипаттауы:

Қуат көзі (12В, 5А)

Саны, көлемі: 4
Өлшем бірлігі: Дана
Жеткізу орны: 111010000, Ақмола облысы, Көкшетау қ. ул.Кенесары, 222
Жеткізу мерзімі: шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік күн

ішінде
Функционалдық,
техникалық, сапалық
және пайдалану
мінездемесін
сипаттау:

12 V номиналды тікелей кернеуі бар импульстік қуат көзі
және 5-ке дейінгі өнім көзі қауіпсіздік пен өрт дабылы,
сондай-ақ бейнебақылау жүйелерін тұрақты үздіксіз
электрмен жабдықтауға арналған. Техникалық
сипаттамалары: Желілік кернеу 130 ... 265 V. Желідегі
кернеу желінің кернеуі 13,4 ... 13.8 V. Батареядан шығу
кернеуі 10,8 ... 13.5 ... 13.5 V. Импульстік қуат көзі Тұрақты
Кернеуі 12 В кернеуі және 5 А дейінгі шығыс ток
қауіпсіздігі мен өрт дабылы, сонымен қатар бейнебақылау
жүйелерін тұрақты үздіксіз электрмен жабдықтауға
арналған. Номиналды жүктеме 5 A. 5-ке дейін. Ең
максималды қысқа -term ток (ұзақтығы) 5,5 A (15 мин).
Желідегі жұмыс кезінде шығыс кернеудің пульсациясының
мәні 0,1 В-ден аспайды. Айнымалы ток желісінен алынған
қуат 120 ватт-ден аспайды. Қорықтың бастапқы тұтынуы
резервтік режимдегі қуат көзі, 40 мА-дан аспайды.
Температура диапазоны -25-тен +50 градусқа дейін.
Өлшемдері мм, 184 * 324 * 86. Батареясыз көздің массасы,
кг, 2-ден аспайды.



Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной
документации

Номер закупки: № 13936441-1
Наименование
закупки:

Приобретение источника питания согласно технической
спецификации

Номер лота: № 77495679-ЗЦП1
Наименование лота: Источник бесперебойного питания
Описание лота: резервный
Дополнительное
описание лота:

Источник питания (12В, 5А)

Количество: 4
Единица измерения: Штука
Места поставки: 111010000, Акмолинская область, г.Кокшетау ул.Кенесары,

222
Срок поставки: в течении 16 календарных дней со дня подписания договора
Описание и требуемые
функциональные,
технические,
качественные и
эксплуатационные
характеристики
закупаемых товаров:

Импульсный источник питания номинальным постоянным
напряжением 12 В и выходным током до 5 А. Предназначен
для стабильного бесперебойного электропитания средств
охранной и пожарной сигнализации, а также систем
видеонаблюдения. Технические характеристики: Сетевое
напряжение 130...265 В. Выходное напряжение при работе
от сети 13,4...13,8 В. Выходное напряжение при работе от
АКБ 10,8...13,5 В. Импульсный источник питания
номинальным постоянным напряжением 12 В и выходным
током до 5 А предназначен для стабильного бесперебойного
электропитания средств охранной и пожарной
сигнализации, а также систем видеонаблюдения.
Номинальный ток нагрузки до 5 А. Максимальный
кратковременный ток (длительность) 5,5 А (15 мин).
Величина пульсаций выходного напряжения при работе от
сети, не более 0,1 В. Мощность, потребляемая от сети
переменного тока, не более 120 Вт. Собственный ток
потребления источника от АКБ в резервном режиме, не
более 40 мА. Температурный диапазон - от -25 до +50
градусов. Габариты мм, 184*324*86. Масса источника без
АКБ, кг, не более 2.


