


ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ


1. Общие положения
1.1. Настоящая техническая спецификация определяет требования к выполнению работ по демонтажу исскуственной ели 6 метров высотой, Снятие гирлянд, игрушек на объекте по адресу: с.есенгельды Жолашар 20 .
1.2. Работы выполняются в соответствии с действующими нормативными документами, стандартами и правилами безопасности РК.


2. Требования к демонтажу
2.1. Поставщик услуг обязан проверить работоспособность, комплектность и исправность оборудования перед началом демонтажных работ.
2.2. Демонтаж оборудования должен быть выполнен с соблюдением мер безопасности и без повреждения конструкций и деталей объекта; 
2.3. Обеспечить следующие этапы:
- Отключение оборудования от инженерных сетей.
- Аккуратный и последовательный демонтаж каждого элемента оборудования;
-  Обернуть каждый элемент оборудования в двухслойную воздушно пузырчатую пленку для упаковки;
- Произвести упаковку каждого элемента оборудования в транспортировочную упаковку: картонная коробка с уплотнительными углами из уплотненного пенопласта внутри оборудования и обклеить упакованную картонную коробку элемента оборудования упаковочным скотчем с нанесением знака «Осторожно хрупкое» и произвести маркировку оборудования;
- Промаркировать и упаковать все шнуры, подлежащие демонтажу, для дальнейшей правильной сборки ели;
- Упаковать все крепежные элементы оборудования (болты, шурупы, элементы крепления)
- После проведения всех демонтажных работ произвести, уборку и вывоз мусора остающиеся после демонтажа.


1. Жалпы ережелер 1.1. Осы Техникалық ерекшелік Есенгелді Жолашар ауылы 20 мекенжайындағы объектіде биіктігі 6 метр жасанды шыршаны бөлшектеу, гирляндаларды, ойыншықтарды алу жөніндегі жұмыстарды орындауға қойылатын талаптарды айқындайды . 1.2. Жұмыстар қолданыстағы нормативтік құжаттарға, стандарттар мен ережелерге сәйкес орындалады
2. 

2. Бөлшектеуге қойылатын талаптар 2.1. Қызмет көрсетуші бөлшектеу жұмыстарын бастамас бұрын Жабдықтың жұмысқа қабілеттілігін, толықтығын және жарамдылығын тексеруге міндетті. 2.2. Жабдықты бөлшектеу қауіпсіздік шараларын сақтай отырып және объектінің конструкциялары мен бөлшектеріне зақым келтірместен орындалуы тиіс; 2.3. Келесі кезеңдерді қамтамасыз етіңіз:
· 
· [bookmark: _GoBack]- Одан әрі дұрыс құрастыру үшін бөлшектеуге жататын барлық сымдарды жапсырыңыз және ораңыз ели; - Жабдықтың барлық бекіту элементтерін (болттар, бұрандалар, бекіту элементтері)орау - Барлық бөлшектеу жұмыстарын жүргізгеннен кейін бөлшектеуден кейін қалған қоқыстарды жинау және шығару.
- Жабдықты инженерлік желілерден ажырату. - Жабдықтың әрбір элементін ұқыпты және дәйекті бөлшектеу; - Жабдықтың әр элементін орау үшін екі қабатты ауа көпіршікті пленкаға ораңыз; - Жабдықтың әрбір элементін тасымалдау қаптамасына орау: жабдық ішіндегі тығыздалған көбіктен жасалған тығыздалған бұрыштары бар картон қорап және жабдық элементінің оралған картон қорапшасын "Абайлаңыз сынғыш" белгісі бар орауыш таспамен желімдеу және жабдықты таңбалауды жүргізу;
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