

Услуги по изготовлению 
переплета документации .

Потенциальный Поставщик при оформлении дел обеспечивает недопущение порчи или утраты документов, обеспечивать сохранность документов.
Конструкция должна позволять полностью открываться и быть удобной для копирования и сканирования. Переплет из твердой обложки в бумвиниле, оформление обложки титульным листом с наименованием книги, формат А4, горячее тиснение. Цвет материала согласуется с представителем заказчика предварительно после заключения договора.

Потенциальный Поставщик должен соблюдать конфиденциальность, аккуратность и эстетичность при выполнении работ.  Все расходы входит в стоимость услуг.  Перечень документов предоставится после подписания договора.  Все точки сшива должны быть уплотнены картонной полосой шпация.
Отсутствие морщинистости и искривлений переплетных крышек. Заказчик находится на территории Туркестанская область, Тюлькубасский район, село Т.Рыскулова. Поставщик обязуется забрать документы у Заказчика самостоятельно, а также доставить их обратно.

Требования к оформлению и качеству обложек.
1. Плотность картона для изготовления переплетных крышек должна составлять не менее 1000 г/м2.
2. Плотность бумаги «Крафт» для изготовления оклейки переплетной крышки должна составлять не менее 90 г/м2.
3. Плотность картона для изготовления шпация книжной крышки должна составлять не менее 330 г/м2.
4. Плотность картона для изготовления корешка книги должна составлять не менее 1540 г/м2.
5. Плотность тканевой основы должна составлять не менее 150 г/м2. Бязь плотная
6. Все точки сшива должны быть уплотнены картонной полосой шпация.
7. Отсутствие морщинистости и искривлений переплетных крышек.
8. Формирование сводной таблицы с дифференциацией по отделам и указанием на партии выполненных работ и их характеристик.
9. Все работы по переплету производятся исполнителем на собственном оборудовании и материалах.
10. Конструкция должна позволять полностью открываться и быть удобной для копирования и сканирования.
11. Цвет материала согласуется с представителем Заказчика предварительно после заключения договора.
12. Потенциальный Поставщик должен соблюдать конфиденциальность, аккуратность и эстетичность при выполнении работ.

Срок оказания услуг: По заявки заказчика, не менее 15 дней после согласования цвета и материала переплета.







Құжаттарды түптеуді
дайындау бойынша қызметтер
	

Ықтимал өнім беруші істерді ресімдеу кезінде құжаттардың бүлінуіне немесе жоғалуына жол бермеуді қамтамасыз етеді, құжаттардың сақталуын қамтамасыз етеді.
Дизайн толығымен ашылып, көшіруге және сканерлеуге ыңғайлы болуы керек. Бумвинилдегі қатты мұқабадан түптеу, мұқабаны кітаптың атауы бар титулдық парақпен ресімдеу, А4 форматы, ыстық бедерлеу. Материалдың түсі шарт жасалғаннан кейін алдын ала тапсырыс берушінің өкілімен келісіледі.

Ықтимал өнім беруші жұмыстарды орындау кезінде құпиялылықты, ұқыптылықты және эстетиканы сақтауы тиіс. Барлық шығындар қызметтердің құнына кіреді.
[bookmark: _GoBack]Құжаттар тізбесі шартқа қол қойылғаннан кейін ұсынылады. Тігудің барлық нүктелері шпат картон жолағымен тығыздалуы керек.
Байланыстырушы қақпақтардың мыжылуы мен қисықтығының болмауы. Тапсырыс беруші Түркістан облысы,Түлкібас ауданы, Т.Рысқұлов ауылында орналасқан. Өнім беруші тапсырыс берушіден құжаттарды өз бетінше алуға, сондай-ақ оларды кері жеткізуге міндеттенеді.

Рәсімдеуге қойылатын талаптар және мұқабалардың сапасы
1. Түптеу қақпақтарын дайындау үшін картоның тығыздығы 1000 г/м2 кем болмауы тиіс.
2. Түптеудің қақпақтары желімдеу дайындау үшін қағаздың тығыздығы "Крафт" 90 г/м2 кемінде болуы тиіс.
3. Парияның кітап қақпақтарын дайындау үшін картоның тығыздығы 330 г/м2 кем болмауы тиіс.
4. Кітаптың түбіртегін дайындау үшін картоның тығыздығы 1540 г/м2 кем болмауы тиіс.
5. Тіндік негізінің тығыздығы кем дегенде 150 г/м2 болуы тиіс. Қалың бөз.
6. Барлық тігін нүктелері картонды шпаттия жолақпен тығыздалып көрінбеуі тиіс.
7. Түптеу қақпақтарында қисық немесе әжімдер болмауы тиіс.
8. Бөлімдер бойынша жиынтық кестесін саралаумен қалыптастыру және әр түптелген партияда орындалған жұмыстар мен олардың сипаттамаларын көрсету.
9. Барлық түптеу қызметтер орындаушының жабдықтары мен материалдарымен жүргізіледі.

Қызмет көрсету мерзімі: Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша түсі мен түптеу материалы келісілгеннен кейін кемінде 15 күн.
