
Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық
ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі: № 13970760-1
Сатып алудың атауы: Өзге де қорларды сатып алу
Лоттың нөмірі: № 76162051-ЗЦП1
Лоттың атауы : Бояу
Лоттың сипаттауы: битумдық
Лоттың қысқаша
сипаттауы:

Еденге арналған қызыл-сары түсті бояу 2,6 кг: жылтыр
эмаль ПФ-266 тозуға төзімді, соққыға төзімді

Саны, көлемі: 30
Өлшем бірлігі: Шартты қалбыр
Жеткізу орны: 791910000, Шымкент қ., Тұран ауданы Темірлан тас жолы
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Жеткізу мерзімі: Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша
Функционалдық,
техникалық, сапалық
және пайдалану
мінездемесін
сипаттау:

2,6 кг еденге арналған бояу: жылтыр эмаль ПФ-266 тозуға
төзімді, соққыға төзімді. Ағаш едендерді алдын-ала
дайындалған бетке бояуға және үй ішінде жұмыс істеуге
арналған бояу. Сондай-ақ, бояу құрамында жабынның
қаттылығы мен жылтырлығын арттыратын қоспалар, микро-
сыну кезінде абразияға, соққыға және серпімділікке
төзімділік болуы керек. Қолдану кезінде ол жұмысқа
ыңғайлы және қолдануға оңай, сонымен қатар жууға,
жуғыш заттардың ерітінділеріне төзімді біртекті жылтыр
қорғаныс және сәндік жабынды құрайды. Тауарды жеткізу
осы шартқа №2 қосымшаға сәйкес, сондай-ақ тапсырыс
берушінің өтінімі бойынша және осы тауарға сәйкестік
сертификаты болуы тиіс. Жарамдылық мерзімі 2 жылдан
кем емес. 6465-76 МС стандарттарына сәйкес.



Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной
документации

Номер закупки: № 13970760-1
Наименование
закупки:

Приобретение прочих запасов

Номер лота: № 76162051-ЗЦП1
Наименование лота: Краска
Описание лота: битумная
Дополнительное
описание лота:

Краска для пола красно-желтая 2,6 кг: глянцевая эмаль
ПФ-266 износостойкая, ударопрочная

Количество: 30
Единица измерения: Банка условная
Места поставки: 791910000, г.Шымкент, район Тұран Тамерлановское шоссе
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Срок поставки: По заявке заказчика
Описание и требуемые
функциональные,
технические,
качественные и
эксплуатационные
характеристики
закупаемых товаров:

Краска для пола 2,6 кг: эмаль глянцевая ПФ-266
износостойкая, ударопрочная. Краска для окрашивание
деревянных полов по предварительно подготовленной
поверхности, и работ внутри помещения. А так же у краска
должен содержит добавки повышающие твердость и блеск
покрытия, и повышенная стойкость к истиранию,
ударопрочность и эластичность при микроизломах. При
применении удобна в работе, и проста в нанесении, при
этом образует однородное глянцевое защитно-декоративное
покрытие, стойкое к мытью, воздействию растворов
моющих средств. Поставка товара должен соответствовать
приложении №2 к настоящему договору, а также по заявке
заказчика, и должно быть сертификат соответствие на
данный товар. Срок годности не менее – 2года. В
соответствии с стандартами ГОСТ 6465-76.


