
Конкурстық құжаттамаға
12-қосымша

Сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі
(тапсырыс беруші толтырады)

Тапсырыс берушінің атауы "Кызылорда электр тарату тораптары компаниясы"
акционерлік қоғамы

Ұйымдастырушының атауы "Қызылорда облысының мемлекеттік сатып алу
басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі

Лоттың № 75126300

Лоттың атауы Автотиегіш

Тауарлардың, жұмыстардың,
көрсетілетін қызметтердің
бірыңғай номенклатуралық
анықтамалығы кодының атауы*:

282215.500.000007

Тауардың атауы*: Автотиегіш

Өлшем бірлігі*: Дана

Саны (көлемі)*: 1

Бірлік бағасы, қосылған құн
салығын қоспағанда*: 47000000

Қосылған құн салығын
қоспағанда, сатып алуға бөлінген
жалпы сома*:

47000000

Жеткізу шарты (ИНКОТЕРМС
2010-ға сәйкес)*: DDP

Тауарларды жеткізу мерзімі*: 30 күнтізбелік күн ішінде өтінім негізінде

Тауарларды жеткізу орны*: Қызылорда облысы, Қызылорда қ. Шәкәрім көшесі
н/с

Аванстық төлем мөлшері*: 0



Сатып алынатын тауарларға,
ұлттық стандарттардың, ал олар
болмаған жағдайда
мемлекетаралық стандарттардың
атауы. Ұлттық және
мемлекетаралық стандарттар
болмаған кезде, мемлекеттік
сатып алуды нормалау ескеріле
отырып, сатып алынатын
тауарлардың, талап етілетін
функционалдық, техникалық,
сапалық және пайдаланушылық
сипаттамалары көрсетіледі.

ҚР СТ 2057-2010

Тұрғын емес мақсаттағы
ғимаратты, құрылысты,
құрылысжайды, үй-жайларды
сатып алуды қоспағанда, тауар
жаңа, пайдаланылмаған,
шығарылған жылы шарт
жасалған күнге дейін (үш жылға
дейін) ерте болмауға тиіс*

Кепілдік мерзімі (айлар) 12



Сатып алынатын тауарлардың
қажетті функционалдық,
техникалық, сапалық, өнімділігі
мен басқа да сипаттамаларының
сипатталуы

ФРОНТАЛЬДЫ ЖҮК ТИЕГІШ ТЕХНИКАЛЫҚ
СИПАТТАМА Жүк көтергіштігі: 5000 кг кем емес.
Шөміштің сыйымдылығы: 3.0 текше метрден кем
емес, бірақ 3,2 текше метрден аспайды. Түсіру
биіктігі: 3100 мм кем емес, бірақ 3200 мм артық
емес. Түсіру биіктігі: 3100 мм кем емес, бірақ 3200
мм артық емес. Салмағы: 16700 кг Доңғалақ базасы:
2960 мм артық емес Ұзындығы: 8000 мм артық емес
Ені: 3016 мм артық емес Биіктігі: 3515 мм артық
емес Басқару: джойстик Кондиционер: бар Жол: кем
дегенде 1670 мм Мин. бұрылу радиусы: кемінде 5500
мм Қозғалтқыш қуаты: кем дегенде 85 кВт Шиналар:
16/70-24 кем емес Крутящий түрлендіргіш: кем
дегенде 280 Жетекші көпір: үлкен борттық көпір
Қозғалыс жылдамдығы: 35 км / сағ артык емес Мин.
жерді тазарту: кем дегенде 400 мм Опциялар:
қосымша гидролиния Кепілдік 12 ай немесе 1500 м.
сағ. байланысты не ертерек келеді. Дизельді
қозғалтқыштың қуаты 2 200 айн/мин болғанда
кемінде 162 кВт болуы тиіс. Қуат блогы Еуро 5
стандартының экологиялық ережелеріне сәйкес
келуі керек. Жанармай багының көлемі кемінде 300
л. Кем дегенде 60 л салқындату жүйесі. Отын түрі:
дизель Алдыңғы тиегіштің артқы осі тербеліспен
орындалуы керек (домалау бұрышы кемінде 35
градус болуы керек) Алдыңғы ось бекітілген (яғни
жақтауға қатысты бекітілген). Бұрылу радиусы
(минимум) кемінде 6 400 мм, Көлбеу бұрышы
кемінде 28 градус. Шиналардағы нормативтік қысым
- 343 КПа (алдыңғы) және 294 КПа (артқы). Алдыңғы
тиегіштің габариттік өлшемдері: ұзындығы 8,2 м-ден
аспайды, ені 3 м - ден аспайды, биіктігі 3,5 м - ден
аспайды. Шелектің ені – 3000 мм-ден кем емес-3200
мм-ден аспайды. Тауардың шыққан 2024 жылдан
кем болмауы тиіс

Байланысты қызметтер (қажет
болған жағдайда көрсетіледі)
(монтаждау, іске қосу, дайындау,
тексеру және тауарларды сынау)

Тауарды жеткізу кезінде автокөлікті тексеру және
сынау.



Орындаушы жеңімпаз деп
анықталған жағдайда әлеуетті
өнім берушіге қойылатын
талаптар және онымен
мемлекеттік сатып алу туралы
шарт жасасу (қажет болған
жағдайда көрсетіледі) (Әлеуетті
өнім берушіні көрсетілген
мәліметтерді көрсетпегені немесе
бермегені үшін қабылдамауға жол
берілмейді)

Орындаушы тауарды белгіленген мерзімде межелі
пунктке дейін өз күшімен және құралдарымен
жеткізуге және жөнелтуге және Қазақстан
Республикасының қолданыстағы заңнамасына
сәйкес қозғалыс қауіпсіздігінің аумақтық
органдарында тіркелу үшін қажетті құжаттарды
ұсынуға міндетті, атап айтқанда, Орындаушы
техникамен бір мезгілде Қазақстан Республикасы
Ішкі істер министрінің 2014 жылғы 2 желтоқсандағы
No 862 бұйрығына "көлік құралының сәйкестендіру
нөмірі бойынша көлік құралдарының жекелеген
түрлерін мемлекеттік тіркеу және есепке алу,
Механикалық көлік құралдарының жүргізушілерін
даярлау, емтихандарды қабылдау және жүргізуші
куәліктерін беру қағидаларының"2-тарауының 16-
тармағына сәйкес құжаттардың тізбесін ұсынуға
тиіс. Жеткізілетін тауар жаңа, түпнұсқа өндіріс,
пайдаланылмаған, қалпына келтірілмеген, өндірісте
өндірілген болуы керек (100% жаңа
компоненттерден).

Ескертпе:
1. Функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану, өзге де сипаттамалар, ілеспе қызметтер
және орындаушыға қосымша шарттар бойынша әрбір талап жеке жолда көрсетіледі.
2. Техникалық ерекшелікте әлеуетті өнім берушіге қойылатын біліктілік талаптарын белгілеуге
жол берілмейді.
3. Өзге құжаттарда техникалық ерекшелік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.
*мәліметтер мемлекеттік сатып алу жоспарынан тартылады (автоматты түрде көрсетіледі).



 
Приложение 12

к конкурсной документации

Техническая спецификация
закупаемых товаров

(заполняется заказчиком)

Наименование заказчика Акционерное общество "Кызылординская
распределительная электросетевая компания"

Наименование организатора
Коммунальное государственное учреждение
"Управление государственных закупок
Кызылординской области"

Номер лота 75126300

Наименование лота: Автопогрузчик

Наименование кода Единого
номенклатурного справочника
товаров, работ, услуг*:

282215.500.000007

Наименование товара*: Автопогрузчик

Единица измерения*: Штука

Количество(объем)*: 1

Цена за единицу, без учета налога
на добавленную стоимость*: 47000000

Общая сумма, выделенная для
закупки, без учета налога на
добавленную стоимость*:

47000000

Условия поставки (в соответствии с
ИНКОТЕРМС 2010)*: DDP

Срок поставки*: по заявке в течении 30 календарных дней

Место поставки товара*: Кызылординская область, г.Кызылорда ул.
Шакарим б/н

Размер авансового платежа*: 0



Наименование национальных
стандартов, а в случае их отсутствия
межгосударственных стандартов на
закупаемые товары. При отсутствии
национальных и
межгосударственных стандартов
указываются требуемые
функциональные, технические,
качественные и эксплуатационные
характеристики закупаемых
товаров, с учетом нормирования
государственных закупок.

СТ РК 2057-2010

Товар должен быть новым,
неиспользованным, год выпуска не
ранее (до трех лет) до даты
заключения договора за
исключением приобретения здания,
строения, сооружения, помещения,
имеющих нежилое назначение

Гарантийный срок (в месяцах) 12



Описание требуемых
функциональных, технических,
качественных, эксплуатационных и
иных характеристик закупаемого
товара

ФРОНТАЛЬНЫЙ ПОГРУЗЧИК ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ Грузоподъёмность: не менее
5000кг. Вместимость ковша: не менее 3.0 куб.м.
но не более 3,2 куб.м. Высота разгрузки: не менее
3100 мм но не более 3200 мм. Высота выгрузки: не
менее 3100 мм но не более 3200 мм. Вес: не менее
16700 кг Колесная база: не более 2960 мм Длина:
не более 8000 мм Ширина: не более 3016 мм
Высота: не более 3515 мм Управление:
джойстиковое Кондиционер: есть Колея: не менее
1670 мм Мин. Радиус поворота: не менее 5500 мм
Мощность двигателя: не менее 85 кВт Шины: не
менее 16/70-24 Гидротрансформатор: не менее
280 Ведущий мост: большой бортовой мост
Скорость движения: 35 км/ч не более
Мин.дорожный просвет: не менее 400 мм Опции:
дополнительная гидролиния Гарантия 12 мес или
1500 м.ч. в зависимости что наступит ранее.
Мощность дизельного двигателя при 2 200 об/мин
должен составит не менее 162 кВт. Силовой
агрегат должен соответствовать экологическим
нормам стандарта Евро 5. Объем топливного бака
не менее 300 л. Система охлаждения не менее 60
л. Тип топливо: дизельный Задний мост
фронтального погрузчика должна быть выполнена
качающимся (углом качения должен составлять
не менее 35 градусов) Передний мост
фиксированное (т.е. неподвижным относительно
рамы). Радиус поворота (минимальный) не менее 6
400 мм, Угол уклона не менее 28 градусов.
Нормативное давление в шинах - 343 КПа
(передние) и 294 КПа (задние). Габаритные
размеры фронтального погрузчика: длина не
более 8,2 м, не более ширина - 3 м, не более
высота - 3,5 м. Ширина ковша - не менее 3 000 мм
– не более 3200 мм. Год выпуска товара не менее
2024 года

Сопутствующие услуги
(указываются при необходимости)
(монтаж, наладка, обучение,
проверки и испытания товаров)

При поставке товара проверка и испытание
автотранспорта.



Условия к потенциальному
поставщику в случае определения
его победителем и заключения с
ним договора о государственных
закупках (указываются при
необходимости) (Отклонение
потенциального поставщика за не
указание и непредставление
указанных сведений не
допускается)

Исполнитель обязан поставить и отгрузить товар,
собственными силами и средствами до пункта
назначения в установленные сроки и
предоставить документы, необходимые для
регистрации в территориальных органах
безопасности движения, согласно действующему
законодательству Республики Казахстан, а
именно, исполнитель должен предоставить
одновременно с техникой перечень документов
согласно Приказу Министра внутренних дел
Республики Казахстан от 2 декабря 2014 года No
862 пункту 16 Главы 2 «Правил государственной
регистрации и учета отдельных видов
транспортных средств по идентификационному
номеру транспортного средства, подготовки
водителей механических транспортных средств,
приема экзаменов и выдачи водительских
удостоверений». Поставляемый товар должен
быть новым, оригинального производства, не
бывшем в употреблении, не восстановленным,
изготовленным на производстве (из 100 % новых
компонентов).

Примечание
1. Каждое требование по функциональным, техническим, качественным, эксплуатационным,
иным характеристикам, сопутствующим услугам и дополнительным условиям к исполнителю
указывается отдельной строкой.
2. Установление в настоящей технической спецификации квалификационных требований,
предъявляемых к потенциальному поставщику, не допускается.
3. Установление требований технической спецификации в иных документах не допускается.
* сведения подтягиваются из плана государственных закупок (отображаются автоматически).


